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Zewnetrzne odwodnienia
szczelinowe

Zewnetrzne odwodnienia szczelinowe,

stosuje sie w budownictwie administracyjno- —
mieszkalnym o wysokich wymaganiach

konstrukcyjnych

Kratki sciekowe

Proponujg rozwigzania odwodnien na zewnatrz i do pomieszczen

2 6 — 2 9 Ruszty odwadniajace technicznych.

Stosowane do odwadniania powierzchni wokét
budynkow - chronig przed wilgocig i podmywaniem

alca
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Sg zaawansowanym systemem odwodnienia zewnetrznego
z innowacyjnym profilowaniem korpusu rusztu, ktory
zapewnia tatwy montaz, wysoka trwatos¢ i obcigzenia

do 40 ton.

v v v v
A15 ;| B125 C250-D400

System modutowy

System modutowy umozliwia przy
zastosowaniu jednego wzoru odptywu
tgczenie w linii prostej i poprzecznie
(moduty "I", "L", "T" i "X"). Kolejng wielka
zaletg sg dolne i boczne podtaczenia
odptywdw i doptywow. Dla tatwej
instalacji, poszczegdlne potgczenia
zabezpieczone zostaty zamkami .

Gwarancja 6 lat

Materiat odwodnieniairusztu, state
testy wytrzymatosci oraz kontrola
jakosci produkcji w ramach systemu
ISO 9001: 2015 pozwalaja na udzielenie
6-cio letniej gwarancji na ten wyréb
Liste certyfikowanych instalatoréw dla
rozszerzonej gwarancji mozna znalez¢
na stronie internetowe;j
www.alcadrain.pl

Szybki montaz

Do prawidtowego podtgczenia
odwodnien stuzy okreslony zestaw
akcesoridw. Stabilnosc¢ i sztywnos¢
rynny w podtozu moze by¢ zwiekszona
przez zastosowanie pretow
zebrowanych w ich dolnej czesci.
System ten znacznie skraca czas
instalacji i zmniejsza zapotrzebowanie
na wiedze fachowa oraz ogranicza
naktady finansowe.

innowacyjny materiat

Korpus odptywu w poréwnaniu z
polimerobetonowg alternatywa jest
znacznie lzejszy, a po zabudowaniu

do betonu ma poréwnywalng
sztywnos¢. Niska waga redukuje koszty
transportu i zwieksza efektywnos¢.
Przemieszczanie na placu budowy nie
jest ktopotliwe, nawet bez zastosowania
maszyn. Materiat wzbogacony zostat
talkiem, dzieki czemu jest mocny i
mozna sie w niego wwiercié.

Funkcje wpustow odptywowych:

® Zapewniajg dostep do kanalizaciji
zewnetrznej w celu konserwacji
i czyszczenia (by zapewnié
wystarczajacy przeptyw)

® wychwytuje zanieczyszczeniai
piasek

® Umozliwia podiaczenie do kanalizacji
DN110, DN200 i DN 160

Do kazdego rodzaju odptywu
zewnetrznego oferujemy odpowiedni
wpust odptywowy, ktéry jest w petni
kompatybilny. Wpust odptywowy
podczas instalacji wystarczy podtgczy¢
do odptywu zewnetrznego bez uzycia
narzedzi. Okresowe serwisowanie jest
niezbedne do utrzymania wysokiego
przeptywu w odptywach zewnetrznych.

alca

Wiasciwosci zewnetrznych odwodnien Alca

Cena

taczenie, modutowosé

Szybki montaz

Waga

Materiat :

Zywotnosé

Zastosowanie:

ODWODNIENIA ZEWNETRZNE ALCA

nizsza cena, doskonaty stosunek cena/jakos¢

Potgczenie - boczne, dolne i czotowe

zebrowanie do zakotwiczenia w betonie

Zamkowe potgczenia do tatwego tgczenia

Lekki-nizsze koszty transportu, fatwy montaz

PP - polipropylen wypetniony talkiem = twardy,
nie kruchy

tatwo podzieli¢ na potéwki, wiercenie

fatwy do czyszczenia, gtadki, niechtonny
materiat

odporne na chemikalia

nieograniczona zywotnos¢

Zastosowanie: odwodnienie powierzchni
uzytkowanych przez samochody osobowe i
ciezarowki.

Definicja klas obcigzenia, zgodnie z norma EN 1433

ODWODNIENIA POLIMEROWE

Wyzsza cena

brak mozliwosci dodatkowych potgczen

prawie gtadka powierzchnia - gorsze potgczenie

z materiatem podtoza

Kompleksowe przytgczenia kolejnych czesci

Ciezki - wyzsze koszty transportu, utrudnione
przemieszczanie

twarde, ale kruche

Brak mozliwo$ci nawiercania otworow,
problematyczne skracanie

Materiat czesciowo chtonny

ograniczona odpornos$¢ chemiczna

mechaniczne zuzycie w czasie

Zastosowanie: odwodnienie powierzchni
uzytkowanych przez samochody osobowe i
ciezarowki.

Kategorie
wytrzymatosci
Alca

A5 Klasa Obszary komunikacyjne, ktére sg wykorzystywane wytgcznie przez pieszych i

% (15 kN) rowerzystow.
Inne obszary o podobnym charakterze, na przyktad pasy zieleni.

Klasa B125 Ciggi komunikacyjne dla pieszych, deptaki dla pieszych i podobne obszary.

(125 kN) Parking wytacznie dla samochoddw osobowych, parkingi zadaszone i podziemne.

C250 Klasa Postronne pasy komunikacyjne i przylegte chodniki.

(250 kN) Strefy piesze, profesjonalne parking dla samochoddw.

D400 Klasa Pasy ruchu drég dedykowanych i lokalnych.

(400 kN) Parking i miejsca parkingowe.

LOW, HOME

STANDARD
PROFI

a



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE Q |CQ

bnizone
odwodnienia
zewnetrzne LOW

® Zmniejszona wysokos¢é 60 mm

Klasa obcigzenia A15
Ruszt ocynkowany

e Niska waga, wysoka wytrzymatosé

® Podwyzszona odpornosé na mroz i sél drogowa
® Modutowy system utatwiajgcy montaz

® Mechanizm blokujacy

® Dwa rodzaje rusztow

® Duza zmiennos¢ skracania korpusu odptywu

lat gwarancji

Klasa obcigzenia B125

Ruszt ocynkowany
Ruszt kompozytowy

Bezsrubowa blokada,
zapobiega przemieszczeniu sie
rusztéw
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Ukryty element tgczacy dla
potaczenia ksztattowego,L”, ,
T X"

@ Ruszt ocynkowany @ Ruszt ocynkowany

' ' ‘ | Wstepnie uksztattowany otwor do Uzebrowanie odwodnienia
! tatwego wybicia i pdzniejszego zapewnia wysoka stabilnos¢
podtgczenia gniazda DN110.

Ruszt plastikowy Ruszt kompozytowy



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

AKkcesoria

AVZ-P0O18 AVZ-P0O17 AVZ-P0O16 AVZ-P0O15

Zaslepka czotowa Zaslepka koncowki Gniazdo do tacznik odptywu
odwodnienia z wlotem odwodnienia podtgczenia odptywu zewnetrznego AVZ112
DN40 DN110

AVZ-PO15

AVZ-P0O16

AVZ-PO17
AVZ-P0O18

alca

Gtéwne zalety montazu

Odptyw mozna skrécic
w dowolnym miejscu na catej jego
dtugosci.

Kazdy kawatek ma pidro na jednym korcu
i rowek na drugim. Wsuniecie piora
w rowek tworzy solidng spoine

Pie¢ wstepnie uksztattowanych punktéw do Wstepnie uksztattowany otwor
skrocenia odptywu umozliwia potgczenie utatwiajgcy gwintowanie
elementu tgczacego. i péZniejsze podtgczenie
odptywu.

Dtugos¢ 0,5 m mozna uzyskacd przez podtgczenie
elementu tgczagcego AVZ-P015 do skroconego korpusu
odptywu

ST AT S S AT B e e R N R IR )

Poprzez podtgczenie elementu tgczgcego AVZ-P015 do skréconego korpusu
odptywu mozna uzyskac dtugosé¢ 1 m.



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

Obnizone
odwodnienia
zewnhetrzne LOW

Podstawowa klasa obcigzenia 1500 kg nadaje sie do
odwadniania terenéw prywatnych, wokot basendw, przed
bramami garazowymi, obszaréw dla pieszych i rowerzystow,
boisk sportowych, trawnikéw i obszaréw o matym natezeniu
ruchu.

doooce

AVZ112-R501

Odwodnienie zewnetrzne 60 mm z obramowaniem z tworzywa, ruszt z tworzywa, A15

Ruszt plastikowy
(AVZ112-R501)

Ruszt ocynkowany
(AVZ112-R102)

Rodzaj sieci Dtugosé Szerokos¢ Wysokos¢ Przekroj wlotu
AVZ112-R501 Ruszt plastikowy 1000 mm 137 mm 60 mm 320 cm?/m 1,4 kg
AVZ112-R102 Ruszt ocynkowany 1000 mm 137 mm 60 mm 260 cm?/m 2,3 kg

10

Zestaw garazowy

alca

Obnizone odwodnienia zewnetrzne, o klasie obcigzenia A15 mozna zamdéwic¢ réwniez jako zestaw garazowy 3 m z akcesoriami i
rusztem z tworzywa sztucznego lub cynku. Pakiet zestawu garazowego zawiera wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania

obnizonego odwodnienia zewnetrznego wokdt domu.

AVZ112-G102
Ruszt ocynkowany

® Praktyczne wodoodporne opakowanie

® Wszystko w komplecie : (3 m odwodnienia, 2 x czoto, 1 x
gniazdo DN110)

® Nadaje sie do garazy, taraséw, wej$¢ do domoéw (przy
okazjonalnym ruchu)

AVZ112-G501
Ruszt plastikowy

1



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

Obnizone
odwodnienia
zewnhetrzne LOW

Wyzsza klasa obcigzenia 12500 kg przeznaczona jest

do odwadniania chodnikdw, stref pieszych i podobnych
obszardéw. Parking wytgcznie dla samochodéw osobowych,
parkingi zadaszone i podziemne.

Qoococe

AVZ112-R103 Ruszt ocynkowany
Odwodnienie zewnetrzne 60 mm z obramowaniem z tworzywa, ruszt ocynkowany B125 (AVZ112-R103)

Ruszt kompozytowy
(AVZ112-R402)

Rodzaj sieci Ditugosé Szerokos¢ Wysokos¢ Przekroéj wlotu Waga
AVZ112-R103 Ruszt ocynkowany 1000 mm 137 mm 60 mm 881 cm?/m 41 kg
AVZ112-R402 Ruszt kompozytowy 1000 mm 137 mm 60 mm 360 cm?/m 2,5kg

12

Ogolny przeglad rusztow

Dwie klasy obcigzenia, trzy materiaty

alca

Ruszt ocynkowany

Ruszt ocynkowany

%

Ruszt plastikowy

Ruszt kompozytowy

Ruszty ocynkowane Ruszty plastikowe
ocynkowane powierzchniowo, dtuzej wykonane z polipropylenu sg bardzo
sg odporne na korozje odporne na mréz, chemikalia i

promieniowanie UV

Ruszty kompozytowe
dla wiekszej tadownosci wykonane sa
z polipropylenu wypetnionego talkiem

13



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

Profesjonalne
odwodnienia
zewnetrzne

System modutowy Klasa obcigzenia B125

Mechanizm blokujacy Klasa obcigzenia A15 Ruszt ocynkowany
. .., L., Ruszt ocynkowany
Podwyzszona odpornos¢ na mréz i sél drogowa

Wstepnie uformowane otwory utatwiajgce podtaczenie
odptywu

Mozliwos$¢ wstawienia listew blokujacych

® Mozliwosé podziatu na potéwki (1 m — 2x 0,5 m)

Pret blokujgcy

lat gwarancji

Klasa obcigzenia A15
Ruszt plastikowy

145 mm
Szczegoéty montazu syfonu

v
D400
Ruszt ocynkowany Ruszt ocynkowany Ruszt ocynkowany Ruszt zeliwny
.‘{:‘_Z',' # ].":_" !r":"i;'"! "y MRTRTE
I THTITHITITHII

Ruszt plastikowy Ruszt kompozytowy Ruszt kompozytowy

Ruszt zeliwny

[ITITEITTTETEIT
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Klasa obcigzenia
B125-C250

Ruszt kompozytowy

Klasa obcigzenia D400
Ruszt zeliwny

Sruby do mocowania rusztu

Rozpdérka montazowa

alca

Klasa obcigzenia C250
Mocowanie szczelinowe
ze stali nierdzewnej/
ocynkowanej

Symetryczne/asymetryczne przediuzenie  Nalezy przecigé odptyw z
odptywu koszem na $mieci

£
£
o
©
=
o
s}
-

A
v

Mozliwos¢ podtgczenia do rur
kanalizacyjnych DN/DN110,
160, 200

100/160 mm

Mozliwos$¢ asymetrycznego i symetrycznego
mocowania gniazda

15



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

AKkcesoria

AVZ-P0O10 AVZ-P004 AVZ-P0OO1 AVZ-P0O03 AVZ-P0O07
Gniazdo do Zaslepka czotowa Gniazdo do Adapter podtgczenia Syfon do odptywéw
podtagczenia odptywu odwodnienia z wlotem podtagczenia odptywu bocznego wlotu DN50 zewnetrznych
DN110 DN75 DN110

16

(= AVZ-P003

.

-L'::?-‘ AVZ-P007

. s AVZ-P001
S

AVZ-P0O10

AVZ-P004

L)

alca

Gtéwne zalety montazu

Kazda czes$¢ odptywu ma na jednym koricu piéro i wpust Kanat moze by¢ podzielony na péti potgczony ze sobg za

na drugim. Pidro jest wsuwane we wpust, tworzac solidne pomocg mechanizmu zamkowego. Odcieta cze$¢ moze by¢
potgczenie. Potgczone w ten sposdb odptywy same utrzymuijg taczona.
lini¢ prosta.

Dla dodatkowego podtgczenia doptywu, odwodnienie zawiera cztery przygotowane otwory boczne, do
ktérych mozna zamontowac rure DN 50. Do gtowicy mozna podtgczy¢ wloty DN75 i DN110.

Modutowy system potgczen bez koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw. Zapewnia to nie tylko tatwy montaz, ale takze
oszczednosci finansowe.
Mozna zatem tworzy¢ zestawy "I", "L", "T" i "X", bez dodatkowych akcesoridw.

17



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

Odwodnienia

zewnetrzne i kratki
sciekowe HOME

Podstawowa klasa obcigzenia 1500 kg nadaje sie do
odwadniania terenéw prywatnych, wokot basendw, przed
bramami garazowymi, obszaréw dla pieszych i rowerzystow,
boisk sportowych, trawnikéw i obszaréw o matym natezeniu

ruchu.

docooce

AVZ102-R102

Odwodnienie zewnetrzne 100 mm
z obramowaniem z tworzywa, ruszt
ocynkowany profil ,C", A15

SN

Rodzaj sieci

Dtugosé Szerokos¢

AVZ102R-R102S

Odwodnienie zewnetrzne studzienka dla
AVZ102 z obramowaniem z tworzywa,
ruszt ocynkowany profil ,,C", A15

Wysokos¢

Ruszt ocynkowany
(AVZ102-R102)

T

Ruszt plastikowy
(AVZ104-R401)

Ruszt plastikowy
(AVZ102-R501)

Przekroj wlotu

AVZ102-R102 Ruszt ocynkowany 1000 mm 139 mm 145 mm 260 cm?/m 3,6 kg
AVZ102R-R102S Ruszt ocynkowany 500 mm 139/185 mm 440 mm 130 cm?/m 3,9 kg
AVZ104-R401 Ruszt plastikowy 17000 mm 139 mm 145 mm 364 cm?/m 3,6 kg
AVZ104R-R401 Ruszt plastikowy 500 mm 139/185 mm 440 mm 182 cm?/m 4 kg

AVZ102-R501 Ruszt plastikowy 1000 mm 139 mm 145 mm 260 cm?/m 7,4 kg

18

Odwodnienia

zewnetrzne i kratki
sciekowe STANDARD

Wyzsza klasa obcigzenia 12500 kg przeznaczona jest
do odwadniania chodnikdw, stref pieszych i podobnych
obszardéw. Parking wytgcznie dla samochoddéw osobowych,

parkingi zadaszone i podziemne.

Qo006

AVZ102-R103

Odwodnienie zewnetrzne 100 mm
z obramowaniem z tworzywa, ruszt
ocynkowany, B125

AVZ102R-R103S
Odwodnieni zewnetrzne studzienka dla
AVZ102 z obramowaniem z tworzywa,
ruszt ocynkowany, B125

T

alca

lat gwarancji

Ruszt ocynkowany
(AVZ102-R103)

Ruszt kompozytowy
(AVZ104-R402)

Rodzaj sieci Dtugosé Szerokos¢ Wysokosé Przekroj wlotu
AVZ102-R103 Ruszt ocynkowany 1000 mm 139 mm 145 mm 881 cm?/m 5,3 kg
AVZ102R-R103S Ruszt ocynkowany 500 mm 139/185 mm 440 mm 440,5 cm?/m 4,9 kg
AVZ104-R402 Ruszt kompozytowy 1000 mm 139 mm 145 mm 364 cm?/m 3,7 kg
AVZ104R-R402 Ruszt kompozytowy 500 mm 139/185 mm 440 mm 182 cm?/m 4 kg

19



ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

Odwodnienia
szczelinowe i kratki
Z asymetryczna
nasadka rewizyjnag

Odwodnienia
zewnetrzne i kratki
sciekowe PROFI

klasa obcigzenia 25 000 do odwodnienia:parkingéw dla
samochodow osobowych, stref dla pieszych, drég i paséw

bocznych oraz przylegtych chodnikdw.
y przylegly Idealne do zabudowy w strefach ruchu pieszego, placach,

ogrodach, obiektach sportowych czy rezydencjach. Spetnia
normy obcigzenia C250

2000006

2000006

AVZ103-R403 AVZ103R-R403 Ruszt kompozytowy AVZ101-R121 AVZ101S-R121R AVZ101R-R121R

Odwodnienie zewnetrzne 100 mm Odwodnienie zewnetrzne studzienka dla (AVZ103-R403) Odwodnienie zewnetrzne szczelinowe Odwodnienie zewnetrzne szczelinowe Odwodnienie zewnetrzne szczelinowe
z obramowaniem metalowym, ruszt AVZ103 z obramowaniem metalowym, asymetryczne 100 mm, stal ocynkowana asymetryczne z rewizjg 100 mm, stal studzienka z rewizjg do rusztu
kompozytowy, C250 ruszt kompozytowy, C250 ocynkowana asymetrycznego 100 mm, stal

I
1 Ly
"1 ]

ocynkowana

Ruszt zeliwny
(AVZ103-R202)

Ruszt ocynkowany
(AVZ103-R104)

100/160 mm

Rodzaj sieci Dtugosé Szerokos¢ Wysokosé Przekréj wlotu

AVZ101-R121 Ruszt ocynkowany 1000 mm 142 mm 253 mm 140 cm?/m 7,8 kg

AVZ101-R122 Ruszt ocynkowany 1000 mm 142 mm 313 mm 140 cm?/m 9,4 kg

AVZ101S-R121R Ruszt ocynkowany 500 mm 142 mm 253 mm 168 cm?/m 6,1kg

AVZ101S-R122R Ruszt ocynkowany 500 mm 142 mm 313 mm 168 cm?/m 7,8 kg

AVZ101R-R121R Ruszt ocynkowany 500 mm 142/185 mm 547 mm 168 cm?/m 7,9 kg

Rodzaj sieci Dtugosé Szerokos¢ Wysokos¢ Przekroj wlotu AVZ101R-R122R Ruszt ocynkowany 500 mm 142/185 mm 607 mm 168 cm?/m 9,7 kg

AVZ103-R403 Ruszt kompozytowy 1000 mm 143 mm 148 mm 364 cm?/m 6,2kg AVZ101-R321 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 142 mm 253 mm 140 cm?/m 7,8 kg
AVZ103R-R403 Ruszt kompozytowy 500 mm 143/185 mm 442 mm 182 cm?/m 5 kg AVZ101-R322 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 142 mm 313 mm 140 cm?/m 9,4 kg
AVZ103-R202 Ruszt zeliwny 1000 mm 143 mm 148 mm 434 cm?/m 11,5 kg AVZ101S-R321R Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142 mm 253 mm 168 cm?/m 6,1kg
AVZ103R-R202 Ruszt zeliwny 500 mm 143/185 mm 442 mm 217 cm?/m 7,6 kg AVZ101S-R322R  Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142 mm 313 mm 168 cm?/m 7,8 kg
AVZ103-R104 Ruszt ocynkowany 1000 mm 143 mm 148 mm 770 cm?/m 9,3 kg AVZ101R-R321R Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142/185 mm 547 mm 168 cm?/m 7,9 kg
AVZ103R-R104S Ruszt ocynkowany 500 mm 143/185 mm 442 mm 385 cm?/m 6,7 kg AVZ101R-R322R Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142/185 mm 607 mm 168 cm?/m 9,7 kg
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ODWODNIENIA ZEWNETRZNE

Odwodnienia
szczelinowe i kratki
Z symetryczng
nasadka rewizyjnag

Idealne do zabudowy w strefach ruchu pieszego, placach,
ogrodach, obiektach sportowych czy rezydencjach. Spetnia
normy obcigzenia C250

2000006

AVZ101-R123

Odwodnienie zewnetrzne szczelinowe
symetryczne 100 mm, stal ocynkowana

AVZ101S-R123R

Odwodnienie zewnetrzne szczelinowe
symetryczne z rewizjg 100 mm, stal
ocynkowana

100/160 mm

AVZ101R-R123R

Odwodnienie zewnetrzne szczelinowe
studzienka z rewizjg do rusztu
symetrycznego 100 mm, stal
ocynkowana

185

Zewnetrzne
odwodnienia i kratki
sciekowe TOP

klasa obcigzenia 40,000 kg do odwodnien parkingdw, centr
logistycznych, paséw jezdnych i innych podobnych traktéw
komunikacyjnych

Poo0oce

Rodzaj sieci Ditugosé Szerokos¢ Wysokos¢é Przekroéj wlotu

AVZ101-R123 Ruszt ocynkowany 1000 mm 142 mm 253 mm 140 cm?/m 7,8 kg
AVZ101-R124 Ruszt ocynkowany 1000 mm 142 mm 313 mm 140 cm?/m 9,5 kg
AVZ101S-R123R Ruszt ocynkowany 500 mm 142 mm 253 mm 232,5cm?/m 7,2 kg
AVZ101S-R124R Ruszt ocynkowany 500 mm 142 mm 313 mm 232,5cm?/m 8,9 kg
AVZ101R-R123R Ruszt ocynkowany 500 mm 142/185 mm 547 mm 232,5cm?/m 9 kg
AVZ101R-R124R Ruszt ocynkowany 500 mm 142/185 mm 607 mm 232,5 cm?/m 10,8 kg
AVZ101-R323 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 142 mm 253 mm 140 cm?/m 7,8 kg
AVZ101-R324 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 142 mm 313 mm 140 cm?/m 9,5 kg
AVZ101S-R323R Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142 mm 253 mm 232,5cm?/m 7,2 kg
AVZ101S-R324R Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142 mm 313 mm 232,5cm?/m 8,9 kg
AVZ101R-R323R Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142/185 mm 547 mm 232,5cm?/m 9 kg
AVZ101R-R324R Ruszt ze stali nierdzewnej 500 mm 142/185 mm 607 mm 232,5cm?/m 10,8 kg
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AVZ103-R201

Odwodnienie zewnetrzne 100 mm
z obramowaniem metalowym, ruszt
zeliwny, D400 i

AVZ103R-R201

Odwodnienie zewnetrzne studzienka dla
AVZ103 z obramowaniem metalowym,
ruszt zeliwny, D400

Ruszt zeliwny
(AVZ103-R201)

Rodzaj sieci Dtugosé Szerokos¢ Wysokosé Przekroj wlotu Waga
AVZ103-R201 Ruszt zeliwny 1000 mm 145 mm 148 mm 448 cm?/m 13,4 kg
AVZ103R-R201 Ruszt zeliwny 500 mm 143/185 mm 442 mm 224 cm?/m 8,6 kg
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ODPLYWY DRENAZOWE

dwodnienia
elewacyjne

| tarasowe

Elewacyjne i tarasowe odptywy rozszerzaja naszg oferte
odwodnien zewnetrznych Szczegodlnie nadaja sie do
odprowadzania wod powierzchniowych, ktére gromadzg sie

wokét budynkdw podczas deszczu i $niegu.

v
K3

Funkcjonalnos$¢ odptywu

Odwodnienia elewacyjne zapewniajg
odptyw wody wokét budynkdw, aby
zapobiec podcigganiem wilgoci lub
potencjalnego zalania do wnetrza
Odwodnienie jest w stanie wchtong¢
wode z otaczajgcych warstw gruntu

i jest ona stopniowo wchtaniana do
otaczajgcego terenu przez perforowane
$ciany boczne.

Gwarancja do 25 lat

Materiat, z ktérego wykonane jest
odwodnienie i ruszt, procedury
technologiczne, regularne testy
wytrzymatosciowe oraz kontrola
jakosci produkcji w ramach systemu
ISO 9001:2015 pozwalajg nam na
udzielenie 25-letniej gwarancji. Liste
certyfikowanych instalatoréw dla
rozszerzonej gwarancji mozna znalez¢
na stronie internetowe;j
www.alcadrain.pl
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Dwa rodzaje konstrukcji

Istnieje mozliwo$¢ wyboru z dwdch
materiatéw: stal ocynkowana i
nierdzewna. Wszystkie modele maja
mozliwos¢ regulacji wysokosci, tak
aby ich montaz byt jak najprostszy.
Odpowiadajg obcigzeniu K3 i do wyboru
sg cztery projekty rusztéw.

Zalety:

tatwa instalacja

Proste czyszczenie

Wysoka jako$¢ wykonania
Regulacja wysokosci odwodnienia

Mozliwos¢ produkcji niestandardowej

Kotki mocujgce - zapewniaja
doskonate mocowanie i eliminujg
efekty dzwigkowe podczas
korzystania z odwodnienia.

Zastosowanie:
® balkony i tarasy
® przepuszczalne obszary w ogrodzie

® odwodnienie wzdtuz elewacji
budynkow

® ochrona budynkdéw przed wyciekiem
wody lub zanieczyszczeniem wody
podczas deszczu

Cechy:

® 2 rodzaje materiatow (stal
ocynkowana / stal nierdzewna)

Szerokos$¢ rusztu: 751 100 mm
Standardowa dtugos¢ odptywu 1 m
Regulacja wysokosci 60-80 mm
Klasa obcigzenia K3 = 300 kg

akcesoria: tacznik, koicowka (stal
ocynkowana / stal)

4 wzory rusztdw (stal ocynkowana /
stal nierdzewna)

Klasa obcigzenia K3

@ Przeznaczony do miejsc

bez ruchu

alca

Techniczne rozwigzania dla odwodnien
elewacyjnych i tarasowych

Zakonczenie odptywu Tip kanat odptywowy

Ruszt do odwodnienia

$ruba mocujaca

rogowy kanat odptywowy tacznik odwodnienia

Odptyw drenazowy 84 mm
do rusztu 75 mm

Odptyw drenazowy 109 mm
do rusztu 100 mm

AKkcesoria

ADZ-P001 ADZ-P003 ADZ-P005 ADZ-P007
Zakonczenie odwodnienia Zakonczenie odwodnienia tacznik odwodnienia tacznik odwodnienia
drenazowego 75 mm, stal drenazowego 75 mm, stal drenazowego 75 mm, stal drenazowego 75 mm, stal

nierdzewna ocynkowana nierdzewna ocynkowana
ADZ-P002 ADZ-P004 ADZ-P006 ADZ-P0O08

Zakonczenie odwodnienia Zakonczenie odwodnienia tacznik odwodnienia
drenazowego 100 mm, stal drenazowego 100 mm, stal drenazowego 100 mm, stal
nierdzewna ocynkowana nierdzewna

tacznik odwodnienia
drenazowego 100 mm, stal
ocynkowana
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ODPLYWY DRENAZOWE

Elewacyjne
| tarasowe
odwodnienia 75 mm

Odwodnienia drenazowe nadajg sie do odwodnienia
balkondw, taraséw lub przepuszczalnych powierzchni w
ogrodzie. Spetnia normy obcigzenia K = 300 kg.

Oooce

ADZ101V ADZ101VR
Odwodnienie drenazowe 75 mm Odwodnienie
z regulacjg, stal ocynkowana @?; drenazowe narozne 75

mm z regulacja, stal
ocynkowana

60-80

ADZ-R101

Ruszt odwodnienia
drenazowego 75 mm,
stal ocynkowana

lat gwarancji

ADZ-R102

Ruszt odwodnienia
drenazowego 75 mm,
stal ocynkowana

ADZ-R103

Ruszt odwodnienia
drenazowego 75 mm,
stal ocynkowana

ADZ-R304

Ruszt odwodnienia
drenazowego 75 mm,
stal nierdzewna

3 |

N |

! i

] i
Kod Materiat Diugosé Szerokos¢ Wysokos¢é Przekroéj wlotu \ELE]
ADZ101V stal ocynkowana 1000 mm 84 mm 60-80 mm - 3,3 kg
ADZ101VR stal ocynkowana 254,5 mm 84 mm 60-80 mm - 1,8 kg
ADZ301V stal nierdzewna 1000 mm 84 mm 60-80 mm - 3,3 kg
ADZ301VR stal nierdzewna 254,5 mm 84 mm 60-80 mm - 1,8 kg

Rodzaj sieci Dtugosé Szerokos¢ Wysokos¢é Przekroj wlotu
ADZ-R101 Ruszt ocynkowany 1000 mm 75 mm 20 mm 136 cm?/m 1,2 kg
ADZ-R102 Ruszt ocynkowany 1000 mm 75 mm 20 mm 172 cm?/m 1,2 kg
ADZ-R103 Ruszt ocynkowany 1000 mm 75 mm 20 mm 102 cm?/m 1,2 kg
ADZ-R101R Ruszt ocynkowany 249 mm 75 mm 20 mm 49 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R102R Ruszt ocynkowany 249 mm 75 mm 20 mm 71 cm?/m 0,5 kg
ADZ-R103R Ruszt ocynkowany 249 mm 75 mm 20 mm 40 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R301 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 75 mm 20 mm 136 cm?/m 1,2 kg
ADZ-R302 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 75 mm 20 mm 172 cm?/m 1,2 kg
ADZ-R303 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 75 mm 20 mm 102 cm?/m 1,2 kg
ADZ-R304 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 75 mm 20 mm 539 cm?/m 2,6 kg
ADZ-R301R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 75 mm 20 mm 49 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R302R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 75 mm 20 mm 71 cm?/m 0,5 kg
ADZ-R303R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 75 mm 20 mm 40 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R304R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 75 mm 20 mm 228 cm?/m 1,2 kg
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Elewacyjne
| tarasowe
odwodhnienia 75 mm

Odwodnienia drenazowe nadajg sie do odwodnienia
balkondw, taraséw lub przepuszczalnych powierzchni w
ogrodzie. Spetnia normy obcigzenia K = 300 kg.

Oooce

ADZ102V

Odwodnienie drenazowe 100 mm
z regulacjg, stal ocynkowana

ADZ102VR
Odwodnienie
= drenazowe narozne
" | 100 mm z regulacia,
T stal ocynkowana

ADZ-R121

Ruszt odwodnienia
drenazowego 100 mm,
stal ocynkowana

ADZ-R122

Ruszt odwodnienia
drenazowego 100 mm,
stal ocynkowana

ADZ-R123

Ruszt odwodnienia
drenazowego 100 mm,
stal ocynkowana

ADZ-R324

Ruszt odwodnienia
drenazowego 100 mm,
stal nierdzewna

g PR nas L _l’__

|

| |

E

Lol il e B G i
Kod Materiat Diugosé Szerokos¢ Wysokos¢ Przekrdj wiotu \VELE]

ADZ102V stal ocynkowana 1000 mm 109 mm 60-80 mm - 3 kg
ADZ102VR stal ocynkowana 254,5 mm 109 mm 60-80 mm - 1,6 kg
ADZ302V stal nierdzewna 1000 mm 109 mm 60-80 mm - 3 kg
ADZ302VR stal nierdzewna 254,5 mm 109 mm 60-80 mm - 1,6 kg
Rodzaj sieci Dtugosc¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Przekroj wlotu

ADZ-R121 Ruszt ocynkowany 1000 mm 100 mm 20 mm 227 cm?/m 1,4 kg
ADZ-R122 Ruszt ocynkowany 1000 mm 100 mm 20 mm 161 cm?/m 1,4 kg
ADZ-R123 Ruszt ocynkowany 1000 mm 100 mm 20 mm 170 cm?/m 1,4 kg
ADZ-R121R Ruszt ocynkowany 249 mm 100 mm 20 mm 81 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R122R Ruszt ocynkowany 249 mm 100 mm 20 mm 64 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R123R Ruszt ocynkowany 249 mm 100 mm 20 mm 67 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R321 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 100 mm 20 mm 227 cm?/m 1,4 kg
ADZ-R322 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 100 mm 20 mm 161 cm?/m 1,4 kg
ADZ-R323 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 100 mm 20 mm 170 cm?/m 1,4 kg
ADZ-R324 Ruszt ze stali nierdzewnej 1000 mm 100 mm 20 mm 719 cm?/m 3,4 kg
ADZ-R321R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 100 mm 20 mm 81 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R322R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 100 mm 20 mm 64 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R323R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 100 mm 20 mm 67 cm?/m 0,6 kg
ADZ-R324R Ruszt ze stali nierdzewnej 249 mm 100 mm 20 mm 291 cm?/m 1,5 kg
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ODWODNIENIA'Z-E\.NN ETRZNE

Biniwer SRt
wpusty

deszczowe

Zbiornik na wode powierzchniowa i odptyw dachowy z suchg

Klapg i koszem na zanieczyszczenia.

v . LU +
K3 & 2% Q- '

Korpus z wysokim przeptywem
wody

Korpus spustu deszczowego wytwarzamy
z polipropylenu z dodatkiem wtdkna
szklanego. To sprawia, ze jest niezwykle
odporny na uszkodzenia chemiczne,
mechaniczne i termiczne. Bardziej strome
nachylenie umozliwia szybszy i wigkszy
przeptyw wody do kanalizacji Przeptyw
wody moze wynosi¢ do 486 | / min.
Uzebrowanie zapewnia wytrzymatos$é

i stabilno$¢ w czasie przechowywania.
Przytgcze do kanalizacji moze by¢
pionowe lub poziome. Przytgcze

pionowe ma srednice DN110, DN125 lub
uniwersalne DN125 /110 Srednica 110 jest
przeznaczona do odwadniania dachu o
wielkodci do 116 m2, Srednica DN125 do
190 m2. Korpusy spustow produkowane
sg w kolorze czarnym lub szarym.

Klapa zabezpieczajaca

Klapa tworzy suche zasyfonowanie

- ogranicza przenoszenie gazow

z kanalizacji. Zapobiega réwniez
przejsciu gryzoni z kanalizacji. Zamyka
si¢ pod wiasnym cigzarem i stanowi
zabezpieczenie przed wyptywem wody
z kanalizaciji.
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Kosz na zanieczyszczenia

Kosz wychwytuje zanieczyszczenia
grube (gtéwnie liscie) i zapobiega
zapychaniu rur kanalizacyjnych. Waskie
dno z zebrowaniem umozliwia stopniowe
uwalnianie rozktadajgcych sie lici do

@120 mm

@124 mm

kanalizacji. Kosz mozna tatwo wyciggna¢
w celu oczyszczenia.

Nierdzewny kosz na zanieczyszczenia

Jako wyposazenie dodatkowe

mozna dokupi¢ nierdzewny kosz na
zanieczyszczenia, ktory jest odporny na
uszkodzenia przez gryzonie i zamyka im
droge do rur spustowych. Ten koszyk jest
kompatybilny z wiekszo$cig wpustow

e

deszczowych dostepnych na rynku.

Pierscienie dystansowe

Kazde opakowanie zawiera zestaw
ekscentrycznych pierscieni
dystansowych, ktére utatwiajg
podtaczenie rur spustowych o srednicach
80, 90, 100, 110 i 125 mm. Materiat
pierscieni zawiera stabilizatory UV przed
starzeniem, blaknigcie i degradacja
tworzyw sztucznych.

Rama i dystansowe pierscienie
produkowane sg w czarnym, szarym lub
ceglastym kolorze. To sprawia, ze mozliwe
jest potgczenie wizualnej czesci spustu z
kolorem wybranych ptytek.

Zamek pokrywy

Zamek pokrywy zabezpiecza pokrywe
podczas intensywnych opaddéw deszczu
przed otwarciem i wyciekiem wody na
trawe lub powierzchnie wokdt spustu.
Zablokowana pokrywa zapobiega
dostepowi dzieci do spustu podczas
zabawy.

Pokrywy i zamki produkowane sg

w kolorze czarnym, szarym lub ceglastym.

AGV1/AGV1S

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/110 mm
dolny, czarny

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/110 mm
dolny, szary
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Zamek

AGV2/AGV2S

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/125 mm
dolny, czarny

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/125 mm
dolny, szary
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® Przy ulewnych deszczach nie nalezy

otwierac¢ klapy

® Zapobiega dostepowi dzieci

® W razie potrzeby, blokada moze zostaé

usunieta z separatora

Koszyk na liscie i nieczystosci

® Koszyk wychwytuje zanieczyszczenia
grube (gtéwnie liscie) i zapobiega
zapychaniu rur kanalizacyjnych.

® Waskie dno z zebrowaniem umozliwia
stopniowe uwalnianie rozkfadajgcych

sie lisci do kanalizaciji.

® Kosz mozna tatwo wyciggngé w celu

oczyszczenia.

Materiat :

® PP wzbogacony widknem szklanym

® odporny na uszkodzenia mechaniczne i

termiczne

® stabilne UV - odporne na degradacje
tworzyw sztucznych i blakniecie

® w kolorze czarnym lub szarym

AGV3/AGV3S

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/110 mm
boczny, czarny

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/110 mm
boczny, szary

alca

AGV4/AGV4S

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/125/110
mm dolny, czarny

Wpust deszczowy
uniwersalny 300x155/125/110
mm dolny, szary

Pierscienie dystansowe

® S3one czescig kazdego pakietu
e Srednice 80, 90, 100, 110, 125 mm

® Umozliwiajg podtgczenie wszystkich
rodzajow rynien i rur spustowych

Zamkniecie

® Zabezpieczony przed mrozem syfon -
ogranicza przesyt gazéw z kanalizaciji

® Zapobiega réwniez przejsciu gryzoni
z kanalizaciji.

® Zamyka sie pod wtasnym ciezarem
i stanowi zabezpieczenie przed
wyptywem wody z kanalizacji.

® Ogranicza wyptywanie wody z syfonu
w przypadku usuniecia blokady

Projekt

® odporny na odksztatcenia podczas
montazu i obcigzenia (klasa K3 -
nos$nos¢ 300 kg)

® uzebrowanie zapewnia stabilno$¢
podczas przechowywania

® bardziej strome nachylenie umozliwia
szybszy i wigkszy przeptyw wody do
kanalizacji

® przeptyw 390-54 |/ min
® drednica 110, 125 mm lub 125/110 mm
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(ratki

Stanowig idealnefozwigzanie do punktowego odwogdnienia
- — — pomieszczen takich jak tazienki, tarasy, balkony, piwnice,
kottownie, baseny, dachy poziome i inne miejsca bez ruchu.

Sciekoy

n Kratka

Mozesz wybierac sposrdéd réznych
rozmiarow, materiatow i wzoréw kratek.
Gwarantowana maksymalna tadownos¢
wynosi 300 kg.

E Gardziel kratki
Gardziel kratki ma wysoko$¢
konstrukcyjng do 95 mm.

Kotnierz izolacyjny 2 stopnia
Kotnierz 2 stopnia umozliwia potgczenie
warstwy izolacyjnej pod ptytkami

z gardzielg

n Kotnierz ze stali nierdzewnej
Nierdzewny kotnierz gwarantuje
bezpieczne potgczenie kratki sciekowej
z hydroizolacjg budynku wykonang

z folii.

Kratki sciekowe do wnetrz

Syfon mokry

Syfon kombinowany SMART

Klasa obcigzenia K3 = 300kg

QDDO
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B Szeroki kotnierz odptywowy
Szeroki kotnierz spustowy
zaprojektowany jest tak, ze mozna
bezpiecznie podtaczyé go do
hydroizolacji budowlane;j.

ﬂ Korpus kratki

Korpus kratki wykonano z polipropylenu,
ktory jest odporny na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne lub termiczne
do95°C

Syfon

Mozesz wybrac¢ jeden z trzech
podstawowych rodzajow: mokry, suchy i
kombinowany.

Kratka $ciekowa przeznaczona
na zewnatrz

Syfon suchy

Przeznaczony do miejsc
bez ruchu

000

Kratka $ciekowa
105%105/50/75 mm odptyw
pionowy, kratka nierdzewna,
kotnierz nierdzewny, dwa
poziomy izolacji, syfon mokro-

Kratka Sciekowa
105%105/50/75 mm odptyw
boczny, kratka nierdzewna,
kotnierz nierdzewny, dwa
poziomy izolacji, syfon mokro-

APV3444

Kratka Sciekowa
150%150/50/75 mm odptyw
boczny, kratka nierdzewna,
kotnierz nierdzewny, dwa
poziomy izolacji, syfon mokro-
suchy

alca

APV4444

Kratka $ciekowa
150%150/50/75 mm odptyw
pionowy, kratka nierdzewna,
kotnierz nierdzewny, dwa
poziomy izolacji, syfon mokro-
suchy

Kratka sciekowa 105%105/50
mm odptyw boczny, kratka
nierdzewna, kotnierz
nierdzewny, dwa poziomy
izolacji, syfon suchy

Kratka $ciekowa 105%105/50
mm odptyw boczny, kratka
nierdzewna, syfon mokry

6, 20-47
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APV1324

Kratka sciekowa 105%105/50
mm odptyw boczny, kratka
nierdzewna, kotnierz
nierdzewny, dwa poziomy
izolacji, kombinowany syfon
SMART

APV2324

Kratka $ciekowa
105%105/50/75 mm odptyw
pionowy, kratka nierdzewna,
kotnierz nierdzewny, dwa
poziomy izolacji, kombinowany
syfon SMART

APV31/APV31BLACK
Kratka $ciekowa 105x105/50
mm odptyw boczny, kratka
nierdzewna, kombinowany
syfon SMART

APV32/APV32BLACK
Kratka $ciekowa 105x105/50
mm, odptyw pionowy, kratka
nierdzewna, kombinowany
syfon SMART

APV1

Kratka sciekowa 105%105/50
mm odptyw boczny, kratka
nierdzewna, syfon mokry

APV2

Kratka sciekowa 105x105/50
mm odptyw pionowy, kratka
nierdzewna, syfon mokry
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alcadrain alcapipe alcafix

Technika sanitarna Systemy rurowe Sciany systemowe
Republika Czeska Republika Czeska Republika Czeska

Alcadrain s.r.o. FV - Plast, a.s. Alcadrain s.r.o.

Komunard( 1626/35 Kozovazska 1049/3 Komunard( 1626/35

170 00 Praha 7 — HoleSovice 250 88 Celdkovice 170 00 Praha 7 — HoleSovice
T: +420519 821 117 - sprzedaz w T: +420 326 706 711 alcafix@alcafix.cz
Czechach fv-plast@fv-plast.cz www.alcafix.cz

T: +420 519 821 041 - export www.fv-plast.cz

alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Polska

Alcadrain PL Sp.z o.0.

Ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biata
T: +48 333 300 023

K: +48 667 502 122
alcadrain@alcadrain.pl

www.alcadrain.pl

Nasz zespot specjalistow jest zawsze gotowy do pomocy przy projektowaniu, montazu i wycenie produktow.
Gwarancja obejmuje wytgcznie funkcjonalne wtasciwosci techniczne produktu, nie obejmuje zuzycia spowodowanego normalnym

uzytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogdlnych zasad obchodzenia sie z produktem lub
nieprzestrzeganiem instrukcji obstugi produktu. Petne warunki gwarancji na www.alcadrain.cz/zaruky.

Czeski producent, ISO 9001:2015
Edice 1/2022 PL, © Alcadrain s.r.o.

Zmiany w rozmiarach i wygladzie zastrzezone dch.



