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/71 O ) ,
1 S e Z n a m d | | u A | C a S Ste m Uchyt profill, jednoduchy 150 AS-PO11 Uchyt pro kotveni profild do podlahy, stropu
. nebo zdi - prodlouzena varianta
11 Zakladni stavebni prvky systému
NAZEV DiLU KOD VYROBKU POPIS
Systémovy profil 4,5 m AS-4500 Konstrukéni profil systému v délce 4,5 m AS-PO13 Dvojity dchyt paralelnich profilti a sougasné
kotva do zdi
Rohova spojka AS-P001 Rohova spojka profilli systému Uchyt profildi, dvojity 241 AS-P014 Dvojity Uichyt paralelnich profiltl a sougasné
kotva do zdi - prodlouzend varianta
Spojka profilli AS-P002 Propojka dvou profildi systému Zémek profilll AS-PO15 Spojka pro paralelni napojeni dvou profilli nebo
i pro napojeni pod Uhlem (podkrovi)
Podlozka Uchytu AS-P003 Zvukoizolacni podlozka pro tchyty profild Zéamek profilu prodlouzeny 186 AS-PO18 Spojka pro paralelni napojeni dvou profild —
do podlahy, stropu a zdi prodlouzend varianta
Uchyt profilll, jednoduchy 85 AS-P012 Uchyt pro kotveni profilli do podlahy, stropu L-Profil pro vypln& 200 mm AS-PO31 Konzola pro uchyceni dievéné vypiné (vydrevy)
a obvodového zdiva
4 5 www.alcafix.cz



Technicky ndvod Alcasystem

Kotvici patka AS-P041 Stabilizacni patka pro konstrukce pfic¢ek
Drzék odpadu DN110 AS-P004 Drzak na systémovy profil pro odpadni potrubi
DN(OD) 110
Drzak trubky DN25-30 AS-P005 Drzék na systémovy profil pro vodovodni trub-
ky DN(OD) 25-30
Drzék odpadu DN48-53 AS-P006 Drzék na systémovy profil pro odpadni potrubf
DN (OD) 48-53i
AS-P0O51 Z&vitova ty¢ M8, délka 1 m pozinkovana
pro drzaky vodovodnich a odpadnich trubek
N
S
\\\\\\\\“\‘W
N
‘\\\\\\\\\\\\h\‘\\
Hmozdinka 10x80 s vrutem AS-P052 Sada plastové ramové hmozdinky 10x80

s vrutem (HILTI HRD-K 10x80)

1.2 Seznam pfisluSenstvi Alcasystem

alca

WC modul pro Alcasystem AS101 WC modul pro zabudovani do Alcasystem
—
o R
alca
—
Instala¢ni rdm pro umyvadla Alcasystem AS104/1120 Montézni rém pro umyvadla pro zabudovani
do Alcasystem
Instalaéni rdm pro umyvadla Alcasystem AS104/850 Snizeny montéazni ram pro umyvadla pro zabu-
dovani do Alcasystem
Instalaéni rdm pro pisoar Alcasystem AS107/1120 Montéazni rdm pro pisoar pro zabudovani
do Alcasystem
Instalacni rdm pro pisoar a senzor AS107S/1120 Montazni rdm pro pisoar a senzor pro zabudo-
Alcasystem véani do Alcasystem
7 www.alcafix.cz
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Instala¢ni rdm pro bidet Alcasystem AS105/850 Snizeny montazni ram pro bidet pro zabudova-
ni do Alcasystem
Instala¢ni rdm pro sifon pro pfipojeni dvou AS-P124 Montézni rdm pro sifon pro pfipojeni dvou

spotfebicl

spotiebicl do Alcasystem

2. Mozné zpulsoby vystavby konstrukci
Alcasystem

TYP KONSTRUKCE PRED NOSNOU ZDi (PREDSTENA) PRICKA

ALCASYSTEM

Konstrukce ALCASYSTEMU neni mozné povazovat za nosné konstrukce staveb. Konstrukce je mozné zatizit uzite¢nym zatizenim od zafizovacich pred-
métd, ale jen za podminky dodrZovani pravidel v tomto névodu.

9 www.alcafix.cz
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2.1 Alcasystem — pred nosnou zdi

Podminkou tohoto druhu vystavby je, Ze konstrukce stén Alcasystem bude kotvena do zdénych (masivnich) stén, které spliiuji stavebni limity nos-
né stény pro pouZity typ stavebniho materialu.

TYP KONSTRUKCE PRED MASIVNi NOSNOU STENOU
PI:JDORYS Castecné vysoka Castecné vysoka a na celou vysku na vysku mistnosti
mistnosti

2.2 Alcasystem — pricka

PUDORYS

TYP KONSTRUKCE na vysku mistnosti

DELiCi PRICKA

¢astécne vysoka

N

N

|
P
[
I

L
”

‘
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3. Rozmérova omezeni pro konstrukce
sten Alcasystem

TYP KONSTRUKCE

Pfed nosnou zdi (pfedsténa) ¢ds-
te¢né vysoka nebo po strop

i B
i !
J D

VYSKA

Hl

H=max.4500 mm

Max. $itka jednoho bloku predsté-
nové konstrukce je
B=max.4500 mm

Jednotlivé bloky konstrukci Ize
skladat vedle sebe do vétsich
vyslednych délek dle specifikace
viz. kapitola 4.4

TLOUSTKA

h l

T

Dle pouzitého stavebniho
prvku plati:

AS-P013: T=131az 186 mm
AS-P014: T=186 aZz 241 mm

Pricka fixovana do obou bo¢nich
zdi, podlahy a stropu

Pro zatézované konstrukce (od
instalace zafizovacich predmétd):
H=max.2600 mm Nutné je kotveni

do stropu.

Pro nezatéZzované konstrukce:
Hmax.=4500 mm Nutné je kotveni
do stropu.

B=max.4500 mm

Plati pravidlo, Ze kazdych
2250 mm musi byt pouZita speci-
alni stabiliza¢ni vzpéra AS-P041.

T=min.210 mm

NezatéZovana pficka fixovana
do obou bo¢nich zdi a podlahy
- Caste¢né vysoka (nemdlze byt
zatiZzena zafizovaci predméty)

H=max.2100 mm

B=max.4500 mm

T=min.210 mm

Pricka fixovana do jedné bo¢ni zdi,
podlahy a stropu

Pro zatézované konstrukce od
zafizovacich predmet(:
H=max.2600 mm Nutné je kotveni
do stropu.

Pro nezatiZzené konstrukce od
zafizovacich predmet(:
Hmax.=4500 mm Nutné je kotveni
do stropu.

B=max.2400 mm

T=min.210 mm

NezatéZovanad pricka kotvena
do podlahy a do jedné bo¢ni zdi
- &astecné vysoka (nemUlze byt
zatizena zafizovacimi pfedméty)

H=max.2100 mm

B=max.2400 mm

T=min.180 mm - plati pro $itky

stén do 1200 mm

T=min.210 mm - plati pro Sirky

stén do 2400 mm

NezatéZovana volné stojici sténa
kotvena do podlahy a stropu
(nemUze byt jako nosna pro zafi-
zovaci predméty)

H=max.2600 mm Nutné je kotveni
do stropu.

B=max.2400 mm

12

T=min.210 mm

alca

4. Princip vystavby konstrukci pred nosnou zed

Podminkou vystavby je, Ze konstrukce stén Alcasystem bude kotvena do zdénych stén, které spliuji stavebni limity nosné stény pro pouzity typ
stavebniho materialu!

41 Alcasystem — konstrukce pred nosnou zed
na celou vySku mistnosti

Obr.1 Konstrukce na celou vysku mistnosti pred zadni a dvéma bo¢nimi nosnymi zdmi

AS-4500

AS-PO0O1

AS-P0O15

AS-P013 nebo AS-P014

AS-PO12
Detail A Detail B
AS-P013 nebo AS-P014 | AS-PO15 AS-P012
13 www.alcafix.cz
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Obr.2 Konstrukce na celou vysku mistnosti pfed zadni a jednou boc¢ni nosnou zdf Obr.3 Konstrukce na celou vysku mistnosti pfed nosnou zdi

. \\\‘
: \“\‘
\~

T~
I \\

o T
% AS-4500 ‘ ‘ S T % AS-4500

L - BN

‘ ‘ | A L |
| ! | . T
' \\@b AS-PO15 , ‘ \‘@b AS-PO15
! C
! . C L\ ‘
, ‘
R S Lo I S
[(. * [ | AS-P013 nebo AS-P014 | , ¥ I * [ | AS-P013 nebo AS-P014
I - \ I
1 .
I X \ ~ g &
8 \ ! 2
AS-P012 - P ‘ f AS-P012
.
B ‘
Detail B Detail A Detail C Detail A Detail B Detail C
& o
1 |
‘ l
. |
| ‘
| |
f
AS-P012 AS-P013 nebo AS-P014 | AS-PO15 AS-P013 nebo AS-P014 AS-P013 nebo AS-P014 | AS-PO15 AS-P0O12 AS-P013 nebo AS-P014
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4.2 Alcasystem — konstrukce pred nosnou zed — ¢astecné vysoka

Obr.4 Céstedné vysokd konstrukce pred zadni a dvéma bo&nimi nosnymi zdmi

S

| - \ -

Co C T T

] ] / ﬁ % AS-4500

, - = | AS-PO13 nebo AS-PO14
a N

3 1 — & -

. ‘ - o
Ll/ ~ v ‘ e | AS-P012

—~ \
—~ J
B LJ .
Detail A Detail B Detail C
AS-P013 nebo AS-P014 | AS-P0O15 AS-P012 AS-P013 nebo AS-P014

16

Detail A

AS-P013 nebo AS-P014 | AS-PO15

Detail D

AS-P013 nebo AS-P014

alca

Obr.5 Césteéné vysokd konstrukce pred zdi a jednou bo&ni nosnou zdfi

AS-4500

AS-P013 nebo AS-P014

AS-P001

AS-P0O15

AS-P012

Detail B Detail C

AS-P012 AS-P013 nebo AS-P014

17 www.alcafix.cz
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e

\\
LT~

< ~ L~

Detail A

AS-P013 nebo AS-P014 | AS-PO15

Detail D

AS-P013 nebo AS-P014

Obr.6 C4steéné vysoka konstrukce pfed nosnou zdfi

Detail B

AS-P012

N

AS-4500

AS-P013 nebo AS-P014

AS-P001

AS-PO15

AS-P012

AS-P013 nebo AS-P014

alca

4.3 Alcasystem — konstrukce pred nosnou zed Castecné vysoka se

Sachtou

~ ~

Obr.8 Konstrukce pred nosnou zed' se $achtou — stejna tloustka konstrukce Sachty a predstény

19
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4.4 Alcasystem konstrukce pred nosnou zdi na Sirku vetsi
nez4,5m

V pfipadé pozadavku na vyslednou Sitku konstrukce pfed nosnou zdi vétsi nez 4500 mm, je mozné jednotlivé zakladni bloky konstrukci popsanych v této

kapitole o max. $ifce 4500 mm sklddat vedle sebe do vysledné vétsi Sitky. Princip sklddani blokd je na obrazku ¢.9 a 10. Podminkou takové vystavby
je, aby konstrukce takové stény Alcasystem byla kotvena do zdéné stény, ktera spliiuje stavebni limity nosné stény pro pouzZity typ stavebniho
materialu!

N <§${ AS-P0O15

\“\“iny Y o
Seo— (max. rozte¢ zamkd
/ 1200mm)

Detail A Detail B

" <« AS-P002
A

Obr.9 Princip skladani zékladnich blokd stén do vyslednych konstrukci Sirsich nez 4,5 m

AS-P0O15 AS-P002

Obr.10 SloZenim zakladnich bloky stén Ize ziskat vyslednou pfedsténovou konstrukci o celkové Sifce vétsinez 4,5 m

20 21 www.alcafix.cz
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4.5 Rozmérova a konstrukeni pravidla pro vystavbu konstrukci 4.6 Pravidla pro montaz pfislusenstvi do konstrukci
Alcasystem pred nosnou sténu pred nosnou zed

KK KD KD KD KD Ik é % %
* é
il»i v g g 7y =
a
w
{5l iyl
3 = I 5 :
o < 4 i1} e
: SH ‘ SH —s E—
[
@ SP SP SP ) SP
o > * ™ ™ =
ﬁ > TE < v EE 5 B é
B 4l = — |
¢ l_@ I_B N o I [ i
- . . . .
|| 3 an ><I Ha  ap < 4
[ E u u u m
w 0] 2 ~ =
4 @ g & 4 <
§ : 0 i
~ SK SK SK SK = i - - -
- ) % Al A e :Q'Lu alf
®. iry! {71
5 e I I 5 O &)
> L | == I | R Y1 3
- = (MIN.900)
“ 4 W 3 (MAx.800) (A 800)
[
: (MAX.4500)
KI> = T] T] ?] = Minimalni osova vzdalenost zabudovanych WC modull nebo montéznich rdmd je 900 mm.
KK KD KD KD KD KK
H = max. 4500 mm - max. vySka konstrukce
B = max. 4500 mm - max. $ifka konstrukce
SD =1250 mm nebo 1300 mm - dle pouzité sadrokartonové desky
SDX =1/2xSD - musi byt dodrzeno
KK = max. 200 mm - vzdalenost Uchytl od okrajl konstrukce
KD= max. 1200 mm - max. rozte¢ Uchytl v podlaze nebo stropu
KD = (B-(2xKK))/KDb - vypocet rozteée Uchytd v podlaze nebo stropu
KDb = (B-(2xKK))/1200 - vysledek zaokrouhlit na celé &islo nahoru, ur€uje pocet mezer mezi Uchyty v podlaze nebo stropu
KV = max. 1200 mm - max. rozte¢ Uchytll na bo¢nich stranach konstrukce
KV = (H-(2xKK))/KVh - vypocet roztece Uchytl na bo&nich stranach konstrukce
KVh = (H-(2xKK))/1200 - vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi Uchyty na bocnich strandch konstrukce
SP = max. 1200 mm - max. rozte¢ zamkd profild
SP = B/SPb - vypodcet roztece zamkd profild
SPb = B/1200 - vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi zamky profill
SK = max. 1200 mm - max. rozte¢ Uchytl profild v misté déleni sddrokartonovych desek
SK = B/SKb - vypocet roztece Uchytd profild
SKb = B/1200 - vysledek zaokrouhlit na celé &islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi Gchyty profild
SH = max. 2400 mm - max. vzdalenost pro Uchyty profilli ve 2 vysky sadrokartonovych desek
SH = B/SHb - vypocet vzdalenosti Uchytd profild
SHb = B/2400 ~ vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi Uchyty profild

22 23 www.alcafix.cz



Technicky ndvod Alcasystem

4.6.1 Zabudovani WC modulu AS101 do konstrukci Alcasystem pfed nosnou zdi

MAX. 1200 ‘ MAX. 1200
MAX. 1200 MAX. 1200 MAX. 1200
| h
L
< =7
510

1/2 SD
[7]

i
—
[a]
@

555

sD
0
]
)
)
|

2 o =
~ “ A GCD(‘)M Al
b ij {
Al B ool
T
MAX. 1200 MAX. 400 MAX. 400 MAX. 1200

7 AS-PO13 nebo -4
/ig AS-POO1 AL AS-PO12

Detail A Detail B Detail C

AS-P013 nebo AS-P014 AS-P013 nebo AS-P014 | AS-P001 AS-P001 | AS-PO12

24

alca

4.6.2 Zabudovani bidetového montazniho ramu AS105 do konstrukci Alcasystem
pfed nosnou zdi

MAX . 1200 ‘ MAX . 1200
MAX. 1200 MAX. 1200 MAX. 1200,
< = %
750
510

1/2 SD

Sm
WJ

05l
08l
00

00

ﬁ“ﬂ O JTT Toadl o ﬁ“ﬂ k
T T /
MAX_ 1200 MAX 400 | MAX 400 MAX_1200

s -
@ AS-POO1 o ﬁgjﬁgli nebo AS-PO12

Detail A Detail B

AS-P0O12 | AS-P001 AS-P013 nebo AS-P014
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4.6.3 Zabudovani umyvadlového montazniho ramu AS104
do konstrukci Alcasystem pfed nosnou zdi

MAX. 1200 680 MAX. 1200
510
1/2 1/2
‘ ] \ £ l
[ ]
L L
| |
‘ | ‘
| ' |
‘ | ‘
| I |
‘ | ‘
| I |
i — ===t i
e—— —
RS o

L

MAX. 1200 MAX.800 MAX. 1200

e -t
/A AS-P0O1T = I ' AS-PO12 A== As-pots

Detail A Detail B

AS-PO15

AS-P001

AS-P012 AS-P013 nebo AS-P014

26

S.

5.1

Pri
Lo

5 X

a po strop — fixovana do obou

V4

IC

h zdi, podlahy a stropu

alca

Alcasystem — priCka na celou vysku mistnosti fixovana mezi
dveé bocni zdi, podlahy a stropu

Detail A

AS-P015

Detail C

Detail B

AS-PO15

AS-P001

Detail D

AS-P0O0O1

AS-P041, Kazdych max. 2250 mm $ifky konstrukce musi
byt pouzita stabilizaéni vzpéra AS-P041.
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Technicky navod Alcasystem

5.2 Rozmérova a konstrukeni pravidla pro vystavbu konstrukci
oboustranné fixovanych mezi dvé stény, podlahu a strop
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H = max. 4500 mm

H = max. 2600 mm

B = max. 4500 mm
SD = 1250 mm nebo 1300 mm
SDX =1/2xSD

BP = max. 2250 mm
KK = max. 200 mm
KD = max. 600 mm
KD = (B-(2xKK))/KDb
KDb = (B-(2xKK))/600
KV = max. 600 mm
KV = (H-(2xKK))/KDh
KDh = (H-(2xKK))/600

SP = max. 1200 mm

SP = B/SPb

SPb = B/1200

SV = max. 600 mm
SV = B/SVb

SVb = B/600

SJ = max. 1200 mm
SJ = B/SJb

SJb = B/1200

—maximalni vyska pro nezatéZované konstrukce (povolené je pouze zatiZzeni od vlastni hmotnosti oplasténi

x
>3

konstrukci stén SDK deskami nebo pfipadné od keramickych obkladd)

- maximalni vy$ka pro konstrukce zatéZované od pfisludenstvi (zafizovacich predmétQ)

- maximalni $itka konstrukce

- dle pouzité sadrokartonové desky
- musi byt dodrzeno
— max. vzdalenost svislého prifilu od okraje konstrukce
- vzdalenost Uchytl od okrajl konstrukce

- max. rozte¢ Uchytd v podlaze nebo stropu

- vypocet roztece Uchytl v podlaze nebo stropu

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje poc¢et mezer mezi Uchyty v podlaze nebo stropu

- max. rozte¢ Uchytl na bocni strané konstrukce

- vypocet roztece Uchytd na boéni strané konstrukce

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje poc¢et mezer mezi Gchyty na bo¢ni strané konstrukce

— maximalni rozte¢ zamka profild

- vypocet roztee zamkd profill

- vysledek zaokrouhlit na celé &islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi zamky profill

- maximalni rozte¢ pfi¢nych vyztuznych profilli ve vy$ce déleni sadrokartonovych desek

- vypocet roztece vyztuznych pficnych profill

- vysledek zaokrouhlit na celé Cislo nahoru, uréuje pocet mezer mezi vyztuznymi pri¢nymi profily

— maximalni rozte¢ pfi¢nych vyztuznych profill ve V2 vy$ce sadrokartonovych desek

- vypocet vzdalenosti vyztuznych pficnych profill

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi vyztuznymi pri¢nymi profily

28

5.3 Pravidla pro montaz prislusenstvi do pficek oboustranné

fixovanych mezi dvé stény, podlahu a strop

MAX. 4500

MAX. 2250

MAX.2250

alca

‘ MIN.800 ‘

g AK.200_  MAK. 600 MAX. 600 MAX. 600 MAX 600 MAX. 600 MAX. 600 MAX.600  _MAY.200 &
|
prs \ prs
5 MAX 1200 MAX. 1200 | 5 -
- f .
’ =
3 s Q=
< MAX_. 1200 | MAX 1200 MAX_ 1200 MAX . 1200 <18
= UAX 300 WMX300 _ MAX.300 _JIAX.300_ WLIO N300 WAY.300__WALIOD_WAL 3DMA1 Hg_VAK 300 JMS00__WAX 300 _ WAL 300_ WAl 300__x 300__ ko] =
= e 12yl g z
= JF~1- JF~1- g (o
= 1 l‘ X i l‘ X * =2
a - a - 3
_ b — — — =
o | =
<) | < =
. | =
= o s::9sssaH - = E
At 200 MAX. 600 (mAx. 800) (MAX.800)  |wax.600] . MAX.600 MAX. 600 MAX. 600 _UAY. 200

* - v pfipadé instalace sanitarnich montaznich ramd do konstrukce pFicky je nutné horizontalni profily konstrukce vyztuzit st¥idajicimi se pfi¢nymi profily
(stfidani po V2 vzdalenosti profilll). Max. povolend vzdalenost stfidajicich se pfi¢nych profild je 300mm viz. obréazek.

Minimalini instalani osovd vzdalenost zabudovaného pfislusenstvi (WC modull nebo montaznich ramd) je 900 mm. Max. pocet zafizovacich pfedmétd
(WC, bidet, umyvadlo nebo pisoar) jsou 3 ks do konstrukce pficky mezi dvé stény vzdalenych od sebe max.4,5 m. Podminkou instalace pfisludenstvi je
fixace konstrukce do podlahy, stropu a obou bocnich zdi.
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alca

5.3.1 Zabudovany WC modul AS101 do pficky

MAX. 600 MAX. 600
510 MAX. 600 MAX. 600
A
- 300 ( _‘
[0 i 4l ——— | -
] i i
] 8T T X f N ~/

C1r2 sp)
=
.
=
L]
m
] [
@

—
1
I
5_55
%
4‘*\:
|
S

)

5] i ﬁ % i ﬁ g
; a ouéi; & - 0 B 0;%;00 A
- O @)
M ol [ B ) [ et [ (]
i T | T
WAX. 600 MAX. 400 MAX. 400 MAX 600 A

Detail A

AS-P018

Detail E Detail D

AS-POO1 AS-PO18

AS-PO12 AS-POO1

5.3.2 Zabudovani montazniho ramu AS105 pro bidet do pfricky

MAX.600

MAX.600

300

LT

1/2 SD

B

B

MAX. 600

NS

1/2 SD

A
<

) o]

O [©]

oo

o
o

o @D

o 13

00

—
=)

q

T 1T Tnadl

MAX.600

i} '

MAX. 400 MAX. 400 MAX.600

Detail A

Detail B

Detail C

AS-P012

AS-P001

AS-P001

AS-P001
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5.3.3 Zabudovani montazniho ramu AS104 pro umyvadlo do pricky 6 ééSteéné VySOké p\r'l'éka _ ﬁxovana' dO ObOU
40 \ 40 A MAX. 600 MAX. 600 MAX. 600 bOénllCh Zdll a pOdlahy

510 4,‘
== T ) S U
: T 6.1 Alcasystem — CastecCné vysoka priCka fixovana mezi dveé bocni
zdi a podlahu
; =0 o ”rs:hs#}bl o
N >’ N] L’
:mom):) ﬁt{ 8 S m— )P () m—) % AS-4s00
o /A AS-P001
[

(B b, —i| (1 {ﬁr%b PWL iﬂ
i X <s$b .
7 7 == AS-PO15
MAX 600 MAX 600 MAX 600 A

% AS-PO12

Ay

\
1 AS-P041

Detail A Detail B

AS-P001 | AS-PO41

AS-P015 Kazdych 2250 mm &itky konstrukce
musi byt pouzita stabilizaéni vzpéra
Detail A Detail B
Detail C Detail D

AS-P015

AS-P012 AS-P001 AS-P018

AS-P001 AS-P001

32 33 www.alcafix.cz



Technicky navod Alcasystem

6.2 Rozmérova a konstrukeni pravidla pro vystavbu Castecné

vysoke pricky fixované mezi dvé bocni zdi a podlahu
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H = max. 2100 mm

B = max. 4500 mm
SD = 1250 mm nebo 1300 mm
SDX =1/2xSD

BP = max. 2250 mm
KK = max. 200 mm

T = min. 210 mm

KD = max. 600 mm
KD = (B-(2xKK))/KDb
KDb = (B-(2xKK))/600
KV = max. 600 mm
KV = (H-(2xKK))/KDh
KDh = (H-(2xKK))/600
SP = max. 1200 mm

SP = B/SPb

SPb = B/1200

SV = max. 600 mm
SV = B/SVb

SVb = B/600

SJ = max. 1200 mm
SJ = B/SJb

SJb = B/1200

— maximalni vyska pro nezatézovanou konstrukci (povolené je pouze zatizeni od vlastni hmotnosti oplasténi

konstrukce st&n SDK deskami nebo piipadné od keramickych obklad()

—maximalini itka konstrukce
- dle pouzité sadrokartonové desky
- musi byt dodrzeno

- max. vzdalenost svislého prifilu od okraje konstrukce
- vzdalenost Uchytl od okrajl konstrukce

- min. tloustka konstrukce

- max. rozte¢ Uchytl v podlaze
- vypocet roztece Uchytd v podlaze

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi Uchyty v podlaze

- max. rozte¢ Uchytl na bo¢ni strané konstrukce
- vypocet roztece Uchytd na bocni strané konstrukce
- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje po¢et mezer mezi Uchyty na boéni strané konstrukce

- maximalni rozte¢ zamka profild
- vypocet roztece zamkd profild

- vysledek zaokrouhlit na celé &islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi zamky profilll

- maximalni rozte¢ pfi¢nych vyztuznych profild ve vy$ce déleni sadrokartonovych desek
- vypocet roztece vyztuznych pfic¢nych profild

- vysledek zaokrouhlit na celé Cislo nahoru, uréuje poCet mezer mezi vyztuznymi pricnymi profily

- maximalni rozte¢ pfi¢nych vyztuznych profilG ve 2 vy$ce sadrokartonovych desek

- vypocet vzdalenosti vyztuznych pri¢nych profill
- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru

34

alca

6.3 Pravidla pro montaz prislusenstvi a zatézovani ¢astecné vyso-
kych pficek fixovanych do obou bocnich zdi a podlahy

Tento typ konstrukce neni mozné zatizit Zadnym uziteénym zatizenim. Neni tedy mozné zabudovat pfislugenstvi pro montaz WC, umyvadel, pisoarQ
nebo bidetd, stejné tak ndbytku atd. Konstrukci je mozné zatizit pouze stalym zatizenim od oplasténi stén, tj. sddrokartonovymi deskami a keramickym
obkladem.
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/.

/]

Pricka po strop — fixovana do jedné bocni
zdi, podlahy a stropu

Pravidla vystavby pricek fixovanych do jedné bocni zdi,
podlahy a stropu

AS-4500
AS-P001
AS-PO15
AS-P012
AS-P041
Detail A Detail B Detail C
~
Pl
O |
Z |
% w7
AS-P001 AS-P015 AS-P012 | AS-P041

Detail D

I

‘ AS-P001
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7.2 Rozmérova pravidla pro vystavbu pficek fixovanych do jedné

bocni zdi, podlahy a stropu

H = max. 2600 mm

H = max. 4500 mm

B = max. 2400 mm

T =min. 210 mm
SD=1250 mm nebo 1300 mm
SDX =1/2x SD

KK = max. 200 mm
KD = max. 600 mm
KD = (B-(2xKK))/KDb
KDb = (B-(2xKK))/600
KV = max. 600 mm
KV = (H-(2xKK))/KVh
KVh = (H-(2xKK))/600

SP = max. 1200 mm

SP = B/SPb

SPb = B/1200

SV = max. 600 mm
SV = B/SVb

SVb = B/600

SJ = max. 1200 mm
SJ = B/SJb

SJb = B/1200

KK

KV

KV

KV

KV

KV

KV

KV

KK

- maximalni vySka pro zatéZované konstrukce uziteénym zatizenim

(zatiZeni od WC, bidetu, umyvadla, nabytku ..)!
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- maximalni vy$ka pro nezatézované konstrukce (bez uzite¢ného zatizeni od WC, bidetu a nabytku)

- maximalni $itka konstrukce

- minimalni tloustka konstrukce pricky

- dle pouzité sddrokartonové desky

- musi byt dodrzeno

- vzdalenost Uchytl od okrajl konstrukce

- max. rozte¢ Uchytl v podlaze nebo stropu

- vypocet roztece Uchytl v podlaze nebo stropu

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje po¢et mezer mezi Uchyty v podlaze nebo stropu

- max. rozte¢ Uchytll na bo¢ni strané konstrukce

- vypocet rozte¢e Uchytl na bocni strané konstrukce

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje po¢et mezer mezi Uchyty na boéni strané konstrukce

- maximalni rozte¢ zamka profild

- vypocet roztece zamkd profill

- vysledek zaokrouhlit na celé &islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi zamky profilli

- maximalni rozte¢ pri¢nych vyztuznych profild ve vy$ce déleni sadrokartonovych desek
- vypocet roztece vyztuznych pfi¢nych profill

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje poCet mezer mezi vyztuznymi pticnymi profily

- maximalni rozte¢ pfi¢nych vyztuznych profild ve 2 vy$ce sadrokartonovych desek
- vypocet vzdalenosti vyztuznych pri¢nych profill

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje po¢et mezer mezi vyztuznymi pficnymi profily
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7.3 Pravidla pro montaz prislusenstvi a zatézovani pricek 8  Pficka kotvend do podlahy
fixovanych do jedne bocni zdi, podlahy a stropu 3 do jedné bocni zdi

Pricku fixovanou do jedné bo&ni zdi, podlahy a stropu je mozné zatizit max. 1 ks téZkym sanitarnim zafizenim jako je WC modul nebo bidet a dale dal&im
leh¢im sanitarnim zafizenim jako je umyvadlo nebo pisodr, ktery musi byt instalovdn do konstrukce pomoci montdzniho rému. Max. vyska konstrukce
je 2600 mm a délka stény od bocni zdi je 2400 mm. Konstrukce musi byt kotvena do stropu.

Konstrukéni provedeni montaze pfislugenstvi (WC modulu, montaznich ramd pro umyvadla a pisoéry) je stejné jako pro pficku viz. kapitola 5.3.1 aZ 5.3.3. 8’| Kon Stru kénl' praV|d | a Vystavbu p\r'l'é ky kotvené d 0 pod |a hy
a do jedné bocni zdi (Castecné vysoka pricka)

/ AS-4500
»
Y} AS-POO1
@

\;‘,‘:_\r,/ AS-PO15
-t
AS-PO12
i\ &
34
% AS-PO41
Detail A Detail C

AS-P012 AS-P001 AS-P015 | AS-P0OO1 AS-P012 | AS-PO41
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8.2 Rozmérova pravidla vystavby pricky fixované do jedné bocni

zdi a podlahy
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H = max. 2100 mm
B = max. 2400 mm
T = min. 180 mm
T =min. 210 mm

SD = 1250 mm nebo 1300 mm

SDX =1/2x SD

KK = max. 200 mm
KD = max. 600 mm
KD = (B-(2xKK))/KDb

KDb = (B-(2xKK))/600

KV = max. 600 mm
KV = (H-(2xKK))/KDh

KDh = (H-(2xKK))/600

SP = max. 1200 mm

SP = B/SPb

SPb = B/1200

SV = max. 600 mm
SV = B/SVb

SVb = B/600

SJ = max. 1200 mm
SJ = B/SJb

SJb = B/1200

—maximalni vyska konstrukce

- maximalni Sitka konstrukce

—minimalni tloustka konstrukce pro pricky o Sifce B=max.1200 mm
- minimalni tloustka konstrukce pro pficky o Sifce B=max.2400 mm
- dle pouzité sadrokartonové desky

- musi byt dodrzeno

- vzdalenost Uchytl od okrajl konstrukce

- max. rozte¢ Uchytd v podlaze

- vypocet roztece Uchytd v podlaze

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, urcuje poc¢et mezer mezi Uchyty v podlaze

- max. rozte¢ Uchytl na bo¢ni strané konstrukce

- vypocet roztece Uchytd na boéni strané konstrukce

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje poc¢et mezer mezi Uchyty na bo¢ni strané konstrukce

— maximalni rozte¢ zamkd profild

- vypocet roztee zamkd profill

- vysledek zaokrouhlit na celé &islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi zamky profill

- maximalni rozte¢ pfi¢nych vyztuznych profild ve vy$ce déleni sddrokartonovych desek

- vypocet roztece vyztuznych pficnych profill

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi vyztuznymi pri¢nymi profily
— maximalni rozte¢ pFi¢nych vyztuznych profill ve V2 vy$ce sadrokartonovych desek

- vypocet vzdalenosti vyztuznych pficnych profill

- vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi vyztuznymi pri¢nymi profily
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8.3 Pravidla pro montaz pfislusenstvi a zatizeni pricek fixovanych

do jedné boc¢ni zdi a podlahy

Tento typ konstrukce neni mozné zatizit Zadnym uziteénym zatiZenim. Neni tedy moZné zabudovat pfisludenstvi pro montaz WC, umyvadel, pisoarQ
nebo bidetd, stejné tak ndbytku atd. Konstrukci je mozné zatizit pouze stalym zatizenim od oplasténi stén, tj. sddrokartonovymi deskami a keramickym

obkladem.
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9.

9.1

Volné StOjI'CI' sténa kotvena do podlahy 9.2 Rozmérova pravidla pro vystavbu volné stojicich stén

kotvenych lah t
a stropu otvenych do podlahy a stropu |

alca

v 7 . 7 v o/ 7 v
Konstrukcni pravidla pro vystavbu volne stojicich sten
¢ P
kotvenych do podlahy a stropu @
A )z = @ - : o o
(]
w2
AS-4500 SP ) SP ) SP
- = g E—A_‘: g Ejﬁ-‘ > (/.‘
% I&I g Q
AS-P001 SV SY SV SV
a
AS-PO15
> B
SJ S SJ
[
AS-P012 -
= [ ° |
L] L]
AS-P0O41
' KK KD KD KD KD KK '
H = max. 2600 mm — maximalni vyska konstrukce
B = max. 2400 mm — maximalni $ifka konstrukce
T =min. 210 mm — minimaln{ tloustka konstrukce
SD =1250 mm nebo 1300 mm —dle pouZité sadrokartonové desky
Detail C SDX =1/2 x SD —musi byt dodrzeno
etal
KK = max. 200 mm - vzdalenost Uchytd od okrajd konstrukce
KD = max. 600 mm - max. rozte¢ Uchytll v podlaze nebo stropu
KD = (B-(2xKK))/KDb - vypocet roztece Uchytl v podlaze nebo stropu
KDb = (B-(2xKK))/600 - vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi Uchyty v podlaze nebo stropu
SP = max. 1200 mm — maximalni rozte¢ zamkd profild
SP = B/SPb - vypocet roztece zamkd profild
SPb = B/1200 - vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje poCet mezer mezi zamky profild
SV = max. 600 mm - maximalni rozte¢ pficnych vyztuznych profild ve vy$ce déleni sadrokartonovych desek
SV = B/SVb - vypocet roztece vyztuznych pficnych profild
SVb = B/600 - vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi vyztuznymi pfi¢nymi profily
AS-POOT | AP-POT2 AS-PO15 AS-PO12 | AS-PO41 SJ = max. 1200 mm — maximalni roztec¢ pficnych vyztuznych profild ve V2 vySce sddrokartonovych desek
SJ = B/SJb - vypocet vzdalenosti vyztuznych pfi¢nych profild
SJb = B/1200 - vysledek zaokrouhlit na celé ¢islo nahoru, uréuje pocet mezer mezi vyztuznymi pficnymi profily
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9.3 Pravidla pro zatizeni volné stojicich stén kotvenych 10. Technickeé parametry 7akladnich stavebnich
do podiahy a stropu prvk( Alcasystem

Tento typ konstrukce neni mozné zatizit Zadnym uziteénym zatizenim. Neni tedy mozné zabudovat pfislugenstvi pro montaz WC, umyvadel, pisoarQ
nebo bidetl, stejné tak ndbytku atd. Konstrukci je mozné zatiZit pouze stalym zatizenim od oplasténi stén, tj. sddrokartonovymi deskami a keramickym
obkladem.

10.1 AS-4500 Systémovy profil 4,5 m
33
20.7

Rozméry profilu:

- Tloustka stény: 1 mm

- Max. velikost profilu v ose Z: 33 mm \ — y
- Max. velikost profilu v ose y: 33 mm “ \S\d}
1
\

Prufezové charakteristiky:

33
20.7

Prifez zadany geometrii
Prlfezova plocha: A = 1,637E02 mm?
Poloha tézisté:

y; =175mm  z, =155 mm

g
<
N

Momenty setrvacnosti:
Iy =1,985E04 mm* |, = 1,981E04 mm*

Devia¢ni moment setrvac¢nosti: D,, = -1,094E03 mm#

Sklon hlavnich centrélnich os: ¢ = 44,5°

Prarezové moduly:
W, = -1136E03 mm?® W, =1,275E03 mm?3
W,, = 1,278E03 mm* W, , = -1,134E03 mm?

) =

Moment tuhosti v prostém krouceni:

l, = 4,526E02 mm*

Plastické prlifezové moduly:

W e 1,608E03 mm* W __ =1607E03 mm?

pl; pl;

Material: EN 10149-2: $315 MC
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10.2 AS-P001 Rohova spojka 10.3 AS-P002 Spojka rohovych profil{

Plastova spojka slouzi k napojeni dvou profill. Za Ukol mé zajistit zejména souosost takového napojeni, kterd nasledné zajisti bezproblémovou montaz
obkladovych desek. ProtoZe plastova rohova spojka neni nosny prvek, je nutné nosnost konstrukce dodate¢né zajistit montazi dalsich kovovych prvkd —
Uchytd, zamkd nebo kotev, které zajisti dostatec¢nou Unosnost konstrukce!

Rohové spojka slouzi pro spojeni systémovych profild pod hly 90° nebo 45°.

Pozor na spravnou orientaci

- pro utazeni rohové spojky na systémovém profilu je nutné pouzit imbusovy kli¢ o velikosti 4 mm
- doporuc¢eny max. utahovaci moment sroubu rohové spojky je 9 N.m, musi byt ale spinéna podminka viz. nize.

10.4 AS-P003 PodloZka Uchytu

Jednd se o zvukoizolagni podlozku pro Uchyty profil (AS-P012, AS-PO11, AS-P013, AS-P014). Princip montaZe je zobrazen na obréazku nize.

PFi spravné instalované rohové spojce na profilech musi platit, Ze mezi Zebry pruzného spojovaciho elementu spojky nesmi byt Zzadna mezera viz. obrazek.
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10.5 AS-P012 Uchyt profild, jednoduchy 85 10.6 AS-P011 Uchyt profild, jednoduchy 150

Jedna se o prvek pro uchyceni konstrukce do podlahy, stropu nebo zdi. Jedna se o prvek pro uchyceni konstrukce do podlahy, stropu nebo zdi. Rozsah nastaveni Gchytu je na obrdzku nize.
Rozsah nastaveni Uchytu je na obrazku nize.
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PFi kotveni konstrukce stény Alcasystem do podlahy musi zékladovy profil konstrukce vzdy lezet na podlaze stejné jako je uvedeno v predeslém bodé
kapitoly pro tchyt profildl jednoduchého 85 — AS-P012.

10.7 AS-P013 Uchyt profill, dvojity 186

Je uréen pro kotveni konstrukce stény Alcasystem do zdi. Rozsah nastaveni Uchytu je na obrdzku nize.

\<| e T

Pri kotveni konstrukce stény do podlahy musi zékladovy profil konstrukce vzdy lezet na podlaze (na podkladu nebo findlni vrstvé betonu). Z dlivodu poza-
davku na zamezeni $ifeni hluku, mGze byt podloZzen zvukoizola¢ni podlozkou AS-P003.

@I

b A

e =%>

MAX. 186 MIN. 131

AS-P003

<

AS-P003
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10.8 AS-P014 Uchyt profill, dvojity 241 - prodlouZena varianta

Je ur€en pro kotveni konstrukce Alcasystem do zdi. Rozsah nastaveni Uchytu je na obrazku nize.

MAX. 241 MIN. 186

S

10.9 AS-P015 Zamek profil{

Je uréen pro propojeni dvou paralelnich profilli. Rozsah nastaveni prvku je shodny s prvkem AS-P013.

;
.

Prvek Ize také pouzit pro napojeni profill pod Uhlem. Lze vyuzit napfiklad v konstrukci stén podkrovi.

50
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10.10AS-P018 Zamek profilu prodlouzeny 186

Je uréen pro propojeni dvou paralelnich profild. Rozsah nastaveni prvku je shodny s prvkem AS-P014.

11. Uzitné zatizeni konstrukci Alcasystem

Konstrukce stén kromé stdlého zatizeni, které je ddno vlastni tihou konstrukce a tihou od oplasténi stén, je mozné zatézovat také uzitnym zatizenim.
Jedna se zejména o zatizeni od instalovanych sanitarnich zafizeni (WC, bidetd, umyvadel a pisoard) nebo zafizovacich pfedmétll zejména nébytku a jeho
prislugenstvi.

Konstrukce Alcasystem mohou byt zatézovany max. konzolovym zatiZenim do 70 kg/m délky stény, pfiéemz uvazované tézisté pusobeni zatiZeni je
vzdaleno od konstrukce stény 30 cm.

- dle technickych pokynl od vyrobce opldsténi stén a kotevniho materidlu je mozné néktera drobna zatizeni umistit pfimo na oplasténi stén.
Jedna se zejména o rlizné drzaky napf. toaletniho papiru, vésak pro ruc¢niky, obraz nebo zrcadlo a policku.

- pokud dle technickych pokyn( od vyrobce oplasténi stén a kotevniho materialu neni mozné fixovat pfimo na oplasténi stén (SDK desky) je nutné
pouzit pro upevnéni takovych predmétl dievéné vydievy. Tyto vydrevy jsou upevnény uvniti konstrukce AlcaSystému pomoci konzol AS-P031.
Maji byt vyrobeny z mnoha vrstev slepenych dyh (preklizka MULTIPLEX). Tloustka takovych preklizovanych desek musi byt 25 mm. V tomto pfipadé
se bude jednat zejména o fixaci ndbytkovych skrinék.

- Velmi tézka zatizeni od sanitarnich zafizeni jakou jsou WC, bidety, umyvadla a pisodry mohou v nékterych pfipadech presahovat dovolené hodnoty
konzolového zatizeni 70kg/m délky stény s excentricitou 30cm. Proto u téchto velmi tézkych zatizeni je nutné pouzit pro zabudovani do konstrukci
Alcasystem specidlniho pfislugenstvi — montaznich ramd. Seznam takového pfislugenstvi je viz. kapitola 1.2. Omezeni pro montaze sanitarnich zafi-
zeni do jednotlivych typl konstrukei je uvedeno u kazdé kapitoly pro pfislusny druh konstrukce. Statika konstrukci musi byt ovérena.
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12. Oplasténi konstrukci Alcasystem

V pripadé velmi tézkych zatizeni od instalovanych sanitdrnich zafizeni jako jsou WC, bidety, umyvadla a pisodry je nutné konstrukce Alca Systému zaklo-
pit séadrokartonovymi (SDK) deskami o min. tloustce 18 mm nebo alternativné Ize pouzit opldsténi dvéma vrstvami sadrokartonovych desek 2x12,5 mm.

- Pro upevnéni desek pouzivat vruty pro sadrokartonové desky typu TB

- Svislé spary jednotlivych Ffad desek musi byt umistény stfidavé viz. obrazek nize

- Oplasténi konstrukce by se mélo za¢it od WC modulu. Sadrokartonové desky v misté montaznich ramd fixovat téZ do svislych profild viz

52

V misté nadrzky WC modulu
oplasténi neuchycovat vruty!
Doslo by k poskozeni nadrze

alca

- Spary mezi sadrokartonovymi deskami vyplnit sédrovym sparovacim tmelem a vyztuzit skelnou paskou. Doporucujeme pouzivat systémoveé feseni
pro suchou vystavbu od firmy Knauf, sparovaci tmel Knauf Uniflott a vyztuznou skelnou pasku Knauf. Pfi sparovani a opracovani hran sadrokartono-

vych desek postupovat dle pokynl dodavatele sadrokartonovych desek.

illllllllf |
|uiriorr
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12.1 Oplasténi konstrukci Alca systemu jednou vrstvou
sadrokartonovych desek o tloustce 18mm

- oplasténi sadrokartonovymi deskami o tl.18mm a rozmérech 1300mmx625mm

1300mm

—
 —

max 120mm

min 16mm

54

12.2 Oplasténi konstrukci Alca systému dvéma vrstvami
sadrokartonovych desek o tloustce 2x12,5mm

- oplasténi sadrokartonovymi deskami o tl.2x12,5mm a rozmérech 1250mmx2000mm

2.vrstva

1. vrstva

55
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1. vrstva

1. vrstva

2000mm

max 200mm

. o min 16mm_ |- P
& | T

1250mm

625mm

2. vrstva

2. vrstva

max 120mm

min 16mm

1250mm

.0,

\\\' &: 2 B . i .

2000mm
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