
 

 

 

   

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
 

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Nr. 07/2017 
Rewizja: 2 
Strona: 1/1 

Nazwa wyrobu:        (grupy 
wyrobów) 

System podtynkowy z regulacją wysokości do montażu na sucho (w 
płycie gk) - dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

Numer magazynowy wyrobu: AM101/1500L SÁDROMODUL moduł gipsowy 

Przeznaczenie: 
Konstrukcje ramowe nośne do montażu toalet podwieszanych ze zbiornikiem 
i kompletem zaworów dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Służy 
do higieny osobistej ludzi. 

Producent: 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Upoważniony przedstawiciel: Nie wyznaczono 

  

Ocena według normy 
zharmonizowanej: 

EN 14055 

Zgłoszony podmiot: --- 

System oceny i kontroli stałości 
właściwości: 

4 

Dokumenty próby w ramach oceny 
zgodności: 

Certyfikat nr. 19 0640 T/ITC, z 28. 11. 2019, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, 
Zlín 
Protokół końcowy nr. 3135 00977/2019, z 28. 11. 2019, z 28. 11. 2019, ITC, a. s., 
Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín 

Właściwości: 

Podstawowa charakterystyka Właściwości 
Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wodoszczelny Spełnia wymagania EN 14055 

Niezawodność zaworu spustowego Kategoria I. EN 14055 

Poziom hałasu Grupa I. EN 14055 

Objętość spłukiwania Spełnia wymagania EN 14055 

Trwałość Spełnia wymagania EN 14055 

Właściwości wyrobu są zgodne z właściwościami podanymi w tabeli. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011. 
 
MODUŁ GIPSOWY AM101/1500L jest identyczny z konstrukcją produktów, które zostały 
przetestowane i są wymienione w dokumentach testowych. 
 
Břeclavi dnia 18. 8. 2022 

Lenka Čermáková 
pełnomocnik ds. jakości 
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Producent: 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr. 07/2017 

System podtynkowy z regulacją wysokości do montażu na sucho 
(w płycie gk) - dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

AM101/1500L SÁDROMODUL 

Podstawowa 
charakterystyka 

Właściwości 
Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Wodoszczelny 
Spełnia 
wymagania 

EN 14055 

Niezawodność zaworu 
spustowego 

Kategoria I. 
EN 14055 

Poziom hałasu Grupa I. EN 14055 

Objętość spłukiwania 
Spełnia 
wymagania 

EN 14055 

Trwałość 
Spełnia 
wymagania 

EN 14055 

Higiena osobista– PH 
EN 14055-CL1-6-NLI-VRI 


