
 

 

 

     

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ ФОРМА № . F-048-U, r. 3 

№ . 07/2017 
РЕВІЗІЯ: 2 

стор.: 1/1 

Назва продукту 

(групи продуктів) 

Система передстінної установки для сухого монтажу (в 
гіпсокартон) регульована по висоті - для людей з обмеженими 
можливостями пересування 

Код товару: АМ101/1500Л ГІПСОВИЙ МОДУЛЬ 

Призначення: 

Несучі каркасні конструкції для встановлення підвісних унітазів з 

бачком і повним комплектом вентилів для людей з обмеженими 

можливостями пересування. Використовувати для особистої 

гігієни людей. 

Виробник: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  

IČO: 25655809 

Уповноважений представник: не призначається 

  

Оцінка згідно з 

узгодженим стандартом 
EN 14055 

Нотифікований орган: --- 

Система оцінки та перевірки 

сталості продуктивності: 
4 

Тестові документи з оцінки 

відповідності: 

Сертифікат № 19 0640 T/ITC від 28.11. 2019, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 

764 21, Zlín 

Підсумковий протокол № 3135 00977/2019 від 28.11. 2019, ITC, a.s., 

Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín 

ОСОБЛИВОСТІ: 

Основні характеристики Властивості Гармонізована технічна специфікація 

Водонепроникний І клас EN 14055 

Надійність зливного клапана Це підходить 
EN 14055 

Рівень шуму Це підходить 
EN 14055 

Обсяг промивання Це підходить 
EN 14055 

Довговічність Це підходить 
EN 14055 

Властивості вищезазначених продуктів відповідають набору заявлених властивостей, 
наведених у таблиці. Ця декларація про характеристики видана під виключну 
відповідальність виробника відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011. 
 
Продукт AM101/1500L SÁDROMODUL ідентичний конструкції виробів, які пройшли 
випробування та перераховані в документах випробувань. 
 
У Бржецлаві 18 серпень2022 р 

Lenka Čermáková 
Менеджер з якості 
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Виробник : 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ №. 07/2017 

Система передстінної установки для сухого монтажу (в 
гіпсокартон) регульована по висоті - для людей з обмеженими 

можливостями пересування 

АМ101/1500Л ГІПСОВИЙ МОДУЛЬ 

Основні характеристики Властивості 
Гармонізована 

технічна специфікація 

Водонепроникний І клас EN 14055 

Надійність зливного клапана Це підходить 
EN 14055 

Рівень шуму Це підходить 
EN 14055 

Обсяг промивання Це підходить 
EN 14055 

Довговічність Це підходить 
EN 14055 

Особиста гігієна - PH 

EN 14055-CL1-6 -NLI-VRI 


