ITC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
ZLIN - CESKA REPUBLIKA

OSVEDCENI
¢. 18 005

potvrzuje, Zze vyrobek

liniové podlahové zlaby plastové, typ APZ8, APZ9, APZ10 a APZ18
s kovovym limcem

vyrabény spoleénosti:

Alca PLAST, s.r. o.
Biskupsky dvir 2095/8

110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Ceska republika

1C:25655809

pro stanovené parametry dosahuje hodnot, které jsou uvedeny v Pfiloze 1/18 005.

Osvédceni se vydava na zakladé nasledujicich dokumentu:

- zkuSebni protokol akreditované .laboratofe & j. 313500349, vypracovany ITC a. s. -
akreditovanou laboratofi ¢. 1004 Zlin dne 12. 8. 2011; (Zlaby APZ8, APZ9 - osvédceni
¢. 11 071)

- zkuSebni protokol akreditované laboratofe &. j. 313500596/1, vypracovany ITC a. s. —
akreditovanou laboratofi €. 1004 Zlin dne 20. 10. 2014; (Zlab APZ10 - osvédceni
¢. 14 038)

- zkuSebni protokol akreditované laboratore ¢. j. 313500847/1, vypracovany ITC a. s. —
akreditovanou laboratofi €. 1004 Zlin dne 26. 2. 2018; (Zlab APZ18)

Podminky pouiiti osvédéeni a souvisejicl informace:
1. Osvédéeni se vztahuje pouze k vySe uvedenym mode/um vyrobku.

2. OsvedCeni zustavé v platnosti, pokud nedgjde ;-"u Fyy

3. Platnost osvédéeni Ize ovérit na www eZlin/c

Datum vydani: 28. 2. 2018 :
Platnost do: 28. 2. 2021 ‘*PC ( ) \)@
Ing. Pavel Vanék
Reditel divize certifikace



Pfiloha &. 1/18 005

Technické Mérna | Zjisténa | Zzjisténa | Zjisténa | Zjistena P“é‘:("’]‘;:gﬁ:é“‘

charakteristiky jednotka | hodnota” | hodnota® | hodnota® | hodnota * Hiskodv)
Vzhled - 9 =9 4 <9 vizuaing
Vy8ka zapachové CSN EN 1253-1,
uzavérky mm 28 -29 28-29 29-30 28,1-28,3 &l 5.3 1
Odolnost zapachové CSN EN 1253-1,
uzavérky proti tlaku Pa 840 640 12— 320 &l.5.3.2
Rozméry otvorl ve
vtokové mrizce - §ifka mm 6 6 402-405 5 CSN §N51 1253-1,
otvoru . 8.

. zadna zadna Zzadna zadna
Ié::t?sstep;gt':?ﬁ:\fgx o netésnost netésnost netésnost netésnost | €SN EN 1253-1,
uz Eokions P ) ani pokles ani pokles ani pokles ani pokles ¢l. 5.8.1

tlaku tlaku tlaku tlaku
Prltok vtokovou mfizkou I/s 0,44 0,46 056-0,58 | 0,36 -0,37 CSN §|N51§ 33,
A bez trhlin, bez trhlin, bez trhlin, bez trhlin, | CSN EN 1253-1,
Zatzent mezKy ) zlomd zlom( zlomu zlom( ¢l. 5.6

1)
2)
3)
4)
5)

zranéni.

Datum vydani: 28. 2. 2018

Zkousky provedeny u liniového podlahového zlabu plastového, typ APZ8.
Zkousky provedeny u liniového podlahového zlabu plastového, typ APZ9.
Zkousky provedeny u liniového podlahového zlabu plastového, typ APZ10.
Zkousky provedeny u liniového podlahového zlabu plastoveého, typ APZ18.
Vnitfni a vn&jsi povrchy bez ostrych hran a vad ovliviiujicich funk&nost vpusti nebo umoZiujicich zplsobeni
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