ITC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
ZLiN - CESKA REPUBLIKA

OSVEDCENI
¢. 19 020

potvrzuje, Zze vyrobek

podlahovy nerezovy zlab APZ13 s plastovymi sifony APZ-S6, APZ-S9,
APZ-S12 a nerezovymi rosty Code, Route, Smile, Zip, Insert, Stream a
Space

podlahovy nerezovy zlab APZ13-DOUBLESY (FIT and GO - zlab APZ13
s oboustrannym rostem DOUBLE) s plastovymi sifony APZ-S6, APZ-
€9, APZ-S12 s kombinovanymi zapachovymi uzavéry P143, P144, P145

vyrabény spole€nosti:

Alca PLAST, s.r. 0.
Biskupsky dvtir 2095/8

110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Ceska republika

1C:25655809

pro stanovené parametry dosahuje hodnot, které jsou uvedeny v Priloze 1/19 020 a 2/19 020.

Osvédéeni se vydava na zakladé nasledujicich dokumentu:

- zkudebni protokol akreditované laboratofe & |j. 462202024, vypracovany ITC, a. s. —
akreditovanou laboratofi & 1004 Zlin dne 27. 1. 2017

- zkuSebni protokol akreditované laboratofe €. j. 313500989-01, vypracovany ITC, a. s. —
akreditovanou laboratofi ¢. 1004 Zlin dne 3. 12. 2019

Podminky pouZiti osvéddeni a souvisejicl informace:

1.  Osvéddeni se vztahuje pouze k vy3e uvedenym modelim vyrobku.

2. Osvédceni zustévé v platnosti, pokud nedojdgie gendm. vyrobni technologie, pouZitych norem nebo piisiusnych predpisy,
avsak nejdéle do data platnosti. §

3. Platnost osvéddeni Ize ovéfit na www.itc

Datum vydani: 17. 12. 2019
Platnost do: 31. 12. 2022

T UKL

g, Pavel Vanék
Reditel divize certifikace



Pfiloha &. 1/19 020

Technické Mérna |  Zjisténa Zjisténa Zjisténa P“é‘f(‘l’l‘g:gﬁ:é"'
charakteristiky jednotka | hodnota hodnota 2 hodnota ¥ metody)
Vzhled - il <4) -4 vizuainé
Vy$ka zapachove mm J 2 A CSN EN 1253-1,
uzéaverky ST 28T ol po=p1 &l. 5.3.1
Odolnost zapachove - - 5 N s | CSNEN 1253-1,
uzavérky proti tlaku £ B0 T Bty PR 00T =Re —ged 8. 5.3.2
Rozméry otvortll ve
vtokove miiZzce 497 -514
— mfizka SMILE mm CSN EN 1253-1,
LT 3,15 — 3,29 (&irsi) cl. 5.1
P 5,61 5,72 (uz)
Mcznost &isténi mm 477 —-4837 | 475-4847 | 477 -48,37 CSNéFNs 12153—1'
bez bez bez
deformace |deformace deformace
nebo zmén | nebo zmén nebo zmén
povrchové | povrchové povrchové
| g struktury struktury struktury CSN EN 1253-1,
Vliv stridani teploty 2 soucasti, |soudasti, soudasti, &.5.5.1
které mohou | které mohou | které mohou
ovlivnit ovlivnit ovlivnit
zpUsobilost | zplsobilost zpusobilost
k jejich pouziti | k jejich pouziti | k jejich pouziti
zadna zadna 2adna
Tésnost proti zapachu - netésnost ani | netésnost ani | netésnost ani CSNCIIEE ;2153"1-
pokles tlaku pokles tlaku pokles tlaku 17T T
Pritoky -
bez miizky / mrizka I/s 0,7/07/07(07/07/071|05/05/05 CSN EII\J51€;253 !
SMILE / mfizka ZIP =l
Zkousgka zatizenim bez viditelné trhliny nebo zlomu, trvala
- miizka SMILE R deformace 0,2 mm SSN EN 12531,

— miizka ZIP

bez viditelné trhliny nebo ziomu, trvala
deformace 0,0 mm

¢l. 56

Vodotésnost télesa vpusti
a nastavcl

i

zadny prisak
vody na
vnéjsich
sténach,
svarech nebo
spojich télesa
vpusti

Zadny prusak
vody na
vnejsich
sténach,

svarech nebo

spojich télesa
vpusti

Zadny prlsak
vody na
vnéjsich
sténach,

svarech nebo

spojich télesa
vpusti

CSN EN 1253-1,
&l. 5.8.2

1 Zkousky provedeny u podlahového Zlabu

2 Zkousky provedeny u podlahového zlabyth
8  ZkouSky provedeny u padlahového Zla
4 Vnitini a vn&j§i povrchy bez ostrych

zranéni.

il g
5 Podtlak 400 Pa nebyl dosaZen, pouZit podtigk Ik
8)  Podtlak 400 Pa nebyl dosaZen, pouzit p o

7' Svétlost otvoru pro cisténi.

¢

n

1)

se sifonem APZ-812.
& 3p.sifonem APZ-S9.
ifonem APZ-S6.

I¥B-funkénost vpusti nebo umoziujicich zplsobeni

hylka od normy.
chylka od normy.




Pfiloha &. 2/19 020

a nastavcl

svarech nebo
spojich télesa

vpusti

svarech nebo
spojich télesa
vpusti

svarech nebo
spojich télesa
vpusti

Technické Mérna | Zjisténa | Zjisténa Zjisténa P“é‘:(';‘é:{;ﬁ}é“'
isti i 1) 2) 3)
charakteristiky jednotka | hodnota hodnota hodnota metody)
Vy$ka zapachové mm T - 7 CSN EN 1253-1,
uzavérky B0 28 1214 14O &, 5.3.1
Pritoky CSN EN 1253-1,
bez mizky / s miizkou I's 0,45/0,41 0,62/0,53 0,65/0,61 859
zadny prasak | zadny prusak | zadny prisak
vody na vody na vody na
&jsich vnéjsich né&jsich
Vodotésnost télesa vpusti | - o B iz Senaon | CSNEN 12531,

€. 582

) Zkousky provedeny u podlahového zlabu nerezového APZ13-DOUBLES se sifonem APZ-S6.
2)  Zkousky provedeny u podlahového Zlabu nerezového APZ13-DOUBLES9 se sifonem APZ-S9.
3 Zkousky provedeny u podlahového Zlabu nerezového APZ13-DOUBLESY se sifonem APZ-S12.

Datum vydani: 17. 12. 2019
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Ing. Pavel Vané

Reditel divize certifikace




