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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika

OSVEDCENI
¢. 21 007

potvrzuje, Ze vyrobek

liniové podlahové Zzlaby plastové s kovovym nebo plastovym
limcem APZ8, APZ9, APZ10, APZ18, APZ10BLACK, APZ30 a CPZ8,
CPZz9, CPZ10, CPZ18

vyrabény spole¢nosti

Alca PLAST, s.r. 0.
Biskupsky dvur 2095/8

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Ceska republika

1C:25655809

pro uvedené parametry dosahuje hodnot uvedenych v pfiloze tohoto Osvédceni.

Toto osvédéeni je vydano na zakladé popisu vyrobku, dokumentace a vysledku hodnoceni
uvedenych v zavére&ném protokolu &. j. 313501078/2021, vypracovaném ITC, a. s. Zlin dne 21. 5.
2021. .

Podminky pouZiti osvéddeni a souvisejici informace:
1. Osvédéeni se vztahuje pouze k vy$e uvedenym modelim vyrobku.

2. Osvéd&eni zustavé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych norem nebo prislusnych
predpist, av$ak nejdéle do data platnosti.

Platnost do: Ing. Vlastimil Ku¢era, Ph.D.
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Datum vydani: 2021-05-21 %22l Centrum stavebniho inZzenyrstvi




INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika

PRILOHA OSVEDCENI
c. 21 007

vyrobek

liniové podlahové zlaby plastové s kovovym nebo plastovym
limcem APZ8, APZ9, APZ10, APZ18, APZ10BLACK, APZ30 a CPZ8,
CPZ9, CPZ10, CPZ18

pro uvedené parametry dosahuje hodnot:

s S 5 % ¢ Postupy zjisténi
Mérena veli€ina Jednotka Vysledek Vysledek Vysledek 7
méfeni ! méfeni 2 méfeni 3 {ZR S o)
Vzhled - -4 -4 -4 vizualné
Vy&ka zapachové CSN EN 1253-1,
uzavérky mm 29 -30 28,1 -28,3 24,9 -251 & 5.3 1
Odolnost zapachové CSN EN 1253-1,
uzavérky proti tiaku & el a2y 3225950 &l 5.3.2
Rozmeéry otvorl ve
vtokové mrizce — Sifka mm 4,02 -4,05 5 5,96 CSN §N511253_1’
otvoru . D;
o e : flak>180 | tlakz180 | tiak2180 | CSN EN 12531,
EAosikat Pa/15 min. Pa/15 min. Pa/15 min. ¢l. 5.8.1
Pratok vtokovou mfizkou I's 0,56 - 0,58 0,36 - 0,37 0,38 CSN EIN51§ i
Zatizeni mizk \ bez trhlin, bez trhlin, bez trhlin, CSN EN 12531,
y zloma zloma zlomu ¢l. 5.6

1) Zkousky provedeny u liniového podlahového Zlabu plastového, typ APZ10.
2 Zkousky provedeny u liniového podlahového Zlabu plastového, typ APZ18.
8)  Zkousky provedeny u liniového podlahového Zlabu plastového, typ APZ30.

zpUsobeni zranéni.
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4 Vnitini a vnéj8i povrchy bez ostryig)_mau(_af d ovliviiujicich funkénost vpusti nebo umoziiujicich

ng. Vlastimil Ku¢era, Ph.D.

feditele divize CSI -

Centrum stavebniho inzenyrstvi




