ITC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
763 02 ZLIN - CESKA REPUBLIKA

CERTYFIKAT
No 18 005/a

zaswiadza, ze produkt

Liniowe korytka podtogowe z tworzywa sztucznego
z kotnierzem metalowym
typ APZ8, APZ9, APZ10, APZ18 i CPZ8, CPZ9, CPZ10, CPZ18

produkgcji

Alca PLAST, s.r. o.
Biskupsky dviir 2095/8

110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Republika Czeska

IC: 25655809

W zakresie przepisanych parametréw osigga wartosci podane w Zatgczniku 1/18 005/a.

Swiadectwo wydaje sie na podstawie nastepujacych dokumentow:

- protokot z prob akredytowanego laboratorium sygn. akt 313500349, opracowany przez ITC
a. s. — akredytowane laboratorium nr 1004 Zlin dnia 12-08-2011; (korytka typ APZ 8, APZ 9

— $wiadectwo nr 11 071)

- protokét z préb akredytowanego laboratorium sygn. akt 313500596/1, opracowany przez ITC
a. s. — akredytowane laboratorium nr 1004 Zlin dnia 20-10-2014; (korytka typ APZ 10

— $wiadectwo nr 14 038)

- protokét z préb akredytowanego laboratorium sygn. akt 313500847/1, opracowany przez ITC

a. s. — akredytowane laboratorium nr 1004 Zlin dnia 26-02-2018; (korytka typ APZ 18)

Warunki wykorzystania $wiadectwa i informacje zwigzane:
1. Swiadectwo dotyczy wytacznie podanych powyzej modeli wyrobu

2. Swiadectwo dopdki nie dojdzie do zmian technologii produ 7 ych norm lub wiasciwych przepiséw, ale najdiuzej do

daty waznosci.
3. Waznosc $wiadectwa mozna sprawdzic na www.itczlif.
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5 Inz. Pavel Vanék

Dyrektor dywizji certyfikacji



Zatacznik nr 1/18 005/a

Charakterystyki |Jednostka | Stwierdzona | Stwierdzona | Stwierdzona | Stwierdzona ggt:f:l:‘;
£ 1) 2) &A 3) 4)
techniczne wartoscé wartosé wartosé wartosé (metody préb)
Wyglad - -5 .5 _5) _5) wzrokowo
CSN EN 1253-1,
Wysokoéc Sy-fonu mm 28-29 28 -29 29-30 28.1 = 28.3 art. 5.3.1
Odpornosé syfonu CSN EN 1253-1,
na ciénienie Pa 640 640 312-314 320 art. 5.3.2
Wymiary otworéw
w kratce mm 8 6 4,02 -4,05 5 CEN EN 12551,
odptywowej — ' ! art. 5.1
szerokosé otwordw
bez bez bez bez
Szczelnosc na ] nieszczelnosci | nieszczelnosci | nieszczelnosci | nieszczelnosci
zapach przy wlocie . ; - . CSN EN 1253-1,
z syfonem = i spadku i spadku i spadku i spadku art. 5.8.1
cisnienia ciénienia ci$nienia cinienia G
Przeplyw przez s 0,44 0,46 056058 | o3s—par |USNEN 12534,
krate odptywowg art. 5.
! . h bez peknie¢, | bez peknie¢, | bez peknie¢, | bez peknies, | CSN EN 1253-1,
Obcigzenie kratki - ztamar ztaman zlamar ztamarn art. 5.6

' Proby przeprowadzono na podtogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ 8.
2 Proby przeprowadzono na podtogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ 9.
3 Proby przeprowadzono na podiogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ 10.
4 Préby przeprowadzono na podiogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ 18.
®  Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne bez ostrych krawedzi i wad majgcych wplyw na funkcjonalno$é odptywu
lub umozliwiajgcych zranienie.
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Dyrektor dywizji certyfikacji




