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zaswiadza, ze produkt

Korytko podiogowe ze stali nierdzewnej APZ13 z plastikowymi
syfonami APZ-S12, APZ-S9, APZ-S6 i kratkami ze stali nierdzewnej
Code, Route, Smile, Zip, Insert, Stream i Space '

kanat podtogowy ze stali nierdzewnej APZ13-DOUBLE?Y (FIT and GO
— kanat APZ13 z obustronng kratka DOUBLE)

z plastikowymi syfonami APZ-S6, APZ-S9, APZ-S12 z kombinowanymi
zamknieciami przeciwodorowymi P143, P144, P145

produkcji

Alca PLAST, s.r. 0.
Biskupsky dvur 2095/8

110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Republika Czeska

IC: 25655809

W zakresie przepisanych parametréw osigga wartosci podane w Zataczniku 1/19 020.

Swiadectwo wydaje si¢ na podstawie nastepujacych dokumentow:

-  protokét z préb akredytowanego laboratorium sygn. akt 462202024, opracowany przez ITC
a. s. — akredytowane laboratorium nr 1004 Zlin dnia 27. 1. 2017

-  protokét z préb akredytowanego laboratorium sygn. akt 353500989-01, opracowany przez
ITC a. s. — akredytowane laboratorium nr 1004 Zlin dnia 3. 12. 2019

Warunki wykorzystania $wiadectwa i informacje zwigzane:
1. Swiadectwo dotyczy wylgcznie podanych powyzej modeli wyrobu.
2. Swiadectwo dopdki nie dojdzie do zmian technologii preIR Bel
. . 7
daty waznosci. LD
3. WazZnosc $wiadectwa mozna sprawdzi¢ na www. czhﬁ.{:\

Data uchwalenia i wydania: 17. 128201
Wazny do: 31. 12022

W\

Inz. Pavel Vané
Dyrektor dywizji certyfikaciji



Zatgcznik nr 1/19 020

Charakterystyki Jednost | Stwierdzona | Stwierdzona | Stwierdzona ustalsal E’I?:?;zto d
techniczne ka wartoéé wartosé 2 wartosé ¥ Dréb) y
Wyglad - -4) =4) “4) wzrokowo
Wysokos¢ syfonu mm 50 — 51 29— 30 3051 CSI\;EN5132153-1,
Odpornos¢ syfonu na 5 & | CSNEN 1253-1,
iENIETTE Pa 540 — 550 370 - 380 260 —2709 art. 5.3.2
Wymiary otworéw w
kratce wlotowej 4,97 - 5,14
~ kratka SMILE mm CSN EN 1253-1,
15 L art. 5.1
_ kratka ZIP 3,15-3,29 (sze.rsza)
5,61 - 5,72 (wezsza)
Mozliwo$¢ czyszczenia mm 477-4837 | 475-4847 | 47,7-48,37 CSh;E N5 1421534’
bez deformacji | bez deformacji | bez deformacii
lub zmian lub zmian lub zmian
struktury struktury struktury
pome;zch:igw powierzchniow | powierzchniow
€] czesci, ktdre | ej czesci, ktore | ej czescei, kidre
Wplyw zmian temperatury - froga npec moga miec mogg mie¢ CSN EN 1253-1,
wptyw naich | wplyw na ich wptyw na ich art. 5.5.1
przydatnosc przydatnoéé przydatnosé
Szczelnos¢ na zapach bez bez bez
g nieszczelnosci | nieszczelnosci | nieszczelnosci CS’:EN5182153'1’
i spadku i spadku i spadku A
ci$nienia cisnienia cisnienia
Przeptywy bez kratki /
kratka SMILE /kratka ZIP | s | 0,7/0,7/0.7 | 0,7/07/07 | 05/05/0,5 | SN e 13aech
Préba obcigzeniem bez widocznego pekniecia lub ztamania,
iy i fi j
kratka SMILE LS trwata deformacja 0,2 mm GSN EN 1253-1,
bez widocznego pekniecia lub ztamania, art. 5.6
— kratka ZIP trwata deformacja 0,0 mm
Bez Bez Bez
przesigkania przesigkania przesigkania
wody na wody na wody na
Wodoszczelno$é wpustu i ‘ $cianach $cianach Scianach CSN EN 1253-1,
nasadek zewnetrznych, | zewnetrznych, | zewnetrznych, art. 5.8.2
spawach lub spawach lub spawach lub
potaczeniach potgczeniach potaczeniach

korpusu wpustu

korpusu wpustu

korpusu wpustu

1) Proby przeprowadzono na podiogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ 13 z syfonem

APZ-S12.

2) Proby przeprowadzono na podiogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ 13 z syfonem

APZ-89.

APZ-S6.

4) Powierzchnie wewnetrzne i zewnet

4

gnie (310 — 320) Pa — odchytka od normy.
nie (190 — 200) Pa — odchytka od normy.
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Charakterystyki Jednost | Stwierdzona | Stwierdzona | Stwierdzona ¥ stal?r,'l ?:?nl:ito d
techniczne ka wartosé " wartosé 2 wartosé 3 S y
Wysokoé¢ syfonu mm 35 _ 36 1214 37 - 40 CSN EN 1253-1,
art. 5.3.1
Preeptwy-pez keat/ 045/041 | 0,62/053 | 065/061 | GSNEN 12531,
kratka I's
art.5.9
Bez Bez Bez
przesigkania przesigkania przesigkania
wody na wody na wody na
Wodoszczelno$é wpustu i - écianach $cianach $cianach CSN EN 12531,
nasadek zewnetrznych, | zewnetrznych, | zewnetrznych, art. 5.8.2
spawach lub spawach lub spawach lub
potgczeniach potaczeniach potaczeniach
korpusu wpustu | korpusu wpustu | korpusu wpustu

1) Proby przeprowadzono na podiogowym odplywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ13-DOUBLES z syfonem

APZ-S6.

2) Proby przeprowadzono na podtogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ13-DOUBLE9 z syfonem

APZ-S9.

3) Proby przeprowadzono na podtogowym odptywie liniowym z tworzywa sztucznego, typ APZ13-DOUBLES z syfonem

APZ-512.

Data uchwalenia i wydania:

Inz. Pavel
Dyrektor dywizji certyfikacji




