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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Czech Republic

CERTYFIKAT

No 21 007

zaswiadza, ze produkt

Liniowe korytka podtogowe z tworzywa sztucznego

z kotnierzem metalowym lub plastikowym, typ APZ8, APZ9,
APZ10, APZ18, APZ10BLACK, APZ30 i CPZ8, CP29, CPZ10, CPZ18

produkcji
Alca PLAST, s. r. o.

Biskupsky dvur 2095/8

110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Republika Czeska

IC: 25655809

W zakresie przepisanych parametréw osigga warto$ci podane w Zatgczniku 21 007.

Certyfikat ten jest wydawany na podstawie opisu produktu, dokumentacji i wyniku oceny podanych w
protokole koricowym nr 313501078/2021, sporzadzonym przez ITC, a. S. Zlin w dniu 21 maja 2021 r.

Warunki wykorzystania $wiadectwa i informacje zwigzane:
1. Swiadectwo dotyczy wylgcznie podanych powyzej modeli wyrobu.

2. Swiadectwo dopé6ki nie dojdzie do zmian technologii produkcji, zastosowanych norm lub wiasciwych przepiséw, ale najdtuzej do
daty wazno$ci.

3. Waznos¢ $wiadectwa mozna -sprawdzié na www.itczlin.cz.

Wazny do: 20-05-2024 ( Ing. Vlastimil Kugera, Ph.D.
Data uchwalenia i wydania: 21-05-2021 Dyrektor dywizji CSI



produkt

Liniowe korytka podiogowe z tworzywa sztucznego

INSTITUT PRO TESTOVANiI A CERTIFIKACI, a.s.
763 02 ZLIN - CESKA REPUBLIKA

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU
No 21 007

z kotnierzem metalowym lub plastikowym, typ APZ8, APZ9,
APZ10, APZ18, APZ10BLACK, APZ30 i CPZ8, CPZ9, CPZ10, CPZ18

W zakresie przepisanych parametréw osigga wartosci

Charakterystyki Jednostka | Stwierdzona | Stwierdzona | Stwierdzona SP(‘:';?; ustz;zr)ua
techniczne wartosé ! wartosé ? wartosé ¥ o
Wyglad S _4) _4) _4) wzrokowo
Wysokoé¢ syfonu mm 29 -30 28,1 -28,3 249 - 25,1 CSN EN 1253-1, art.
5.3.1
Odpornoéé syfonu na CSN EN 1253-1, art.
e Pa 312-314 320 322 - 358 5.3.2
Wymiary otworéw w kratce
odplywowej — szerokos¢ N 402 —405 5 596 CSN EN 1253-1, art.
otworéw ’ : ’ 5.1
L ok ha sanach i ciénienie > | ciénienie = | ciénienie = 180 ]
oo o e ; 180 Pa/15 | 180Pai15 | Pa/15 min, CS";EN5182’153 5
min. min. P
Przeptyw przez krate I8 0,56 -0,58 | 0,36-0,37 0,38 GENEN 251,
s ‘ ) bez peknie¢, | bez peknigc, bez peknie¢, | CSN EN 1253-1, art.
Obcigzenie kratki . ztaman ztaman ztaman 5.6

') Proby przeprowadzono na podiogowym odptywie iniow

2 Préby przeprowadzono na podiogowym odptywje

3 Proby przeprowadzono na podtogowym od
4 Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne be’

lub umozliwiajacych zranienie.
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Ing. Vlastimil Ku¢era, Ph.D.
Dyrektor dywizji CSI




