alcadrain

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

FORMULAR C. F-048-U, r. 3

C. 08/2016

REVIZE: 2
LIST: 1/1

Nazev vyrobku
(vyrobkové skupiny)

Skladové cislo vyrobku:

Venkovni zlabova vpust pro AVZ101 bez ramu s pozinkovanym
rostem ,T" profilu A15

AVZ101R-R101S

Zamyslené pouziti:

Plochy urcené vylucné pro pési a cyklisty.

Vyrobce:

Alcadrain s. r. 0., Komunarda 1626/35, Holesovice, 170 00 Praha 7,
1CO: 25655809

Zplnomocnény zastupce:

nebyl urcen

Posouzeni dle

: . EN 1433
harmonizované normy
Oznameny subjekt: ---
Systém posuzovani a ovérovani 3

stalosti vlastnosti:

Doklady o zkousce k posouzeni
shody:

Protokol o posouzeni vlastnosti ¢. 1020 — CPR - 030053838, ze dne 4. 10.
2016, TZUS Pobocka 0300 — Plzen, Zahradni 15, 326 00 Plzer;

Protokol o posouzeni vlastnosti ¢. 1020 — CPR - 030050510, ze dne 15. 10.
2014, TZUS Pobocka0300 — Plzen, Zahradni 15, 326 00 Plzen

VLASTNOSTI:

Zakladni charakteristika Vlastnosti Harmonizovan4 technické specifikace
Vodotésnost Vyhovuje EN 1433

Unosnost télesa vpusti s rostem Vyhovuje EN 1433

Unosnost — max. zatizeni A15 EN 1433

Unosnost — trvala deformace A15 EN 1433

Trvanlivost Vyhovuje EN 1433

Vlastnosti vyse uvedenych vyrobki jsou ve shodé se souborem deklarovanych
vlastnosti uvedenych v tabulce. Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu

s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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Alcadrain s. r. 0., Komunarda 1626/35,
Holesovice, 170 00 Praha 7, ICO: 25655809

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 08/2016

Venkovni Zlabova vpust pro AVZ101 bez rdmu s pozinkovanym
rostem ,T" profilu A15:
AVZ101R-R101S

Harmonizovana

Zakladni charakteristika Vlastnosti o o
technicka specifikace
Typ |
Vodotésnost
Vyhovuje EN 1433
Unosnost télesa vpusti s rostem
Vyhovuje EN 1433
Unosnost — max. zatizeni
A15 EN 1433
Unosnost — trvala deformace
A15 EN 1433
Trvanlivost
Vyhovuje EN 1433
Plochy urcené vylu¢né pro pési a cyklisty.
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