alcadrain

DEKLARACJA WLASCIWOSCI

FORMULAR C. F-048-U, r. 3

Nr. 01/2015

REWIZJA: 3
LIST: 1/1

Nazwa wyrobu:
(grupy wyrobdéw)

Numer magazynowy wyrobu:

Odwodnienie zewnetrzne 100 mm z obramowaniem metalowym,
ruszt zeliwny, D400

AVZ103-R201

Przeznaczenie:

Drogi jezdni, pobocza i parkingi, ktére sa przyjete dla wszystkich
rodzajow pojazdéw drogowych.

Producent:

Alcadrain, s. r. 0., Komunarda 1626/35, Holesovice, 170 00 Praha 7,
1€0: 25655809

Upowazniony przedstawiciel:

Nie wyznaczono

Ocena wgd’rug normy EN 1433
zharmonizowanej:

Zgtoszony podmiot: ---
System oceny i kontroli statosci 3

wiasciwosci:

Dokumenty proby w ramach

oceny zgodnosci:

Protokot w sprawie oceny wiasciwosci nie. 1020 — CPR — 030050934, z
15. 1. 2015, TZUS oddziat 0300 — Plzen, Zahradni 15, 326 00 Plzen

Whasciwosci

Zharmonizowana specyfikacja

Podstawowa charakterystyka B e v e
Typ M

Wodoszczelny Zgodnoéé EN 1433

S|+a,. s.zcz‘ep - maksymalne D400 EN 1433

obcigzenie

Sita, deformgqa - trwate D400 EN 1433

odksztatcenie

Trwatosc Zgodnos¢ EN 1433

Materiat: polipropylen wypetniony
Kratka wlotowa: zeliwa sferoidalnego

Wymiary: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Wiasciwosci wyrobu sg zgodne z whasciwosciami podanymi w tabeli.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci zostata wydana na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta.

Breclav, dnia 18. 7. 2022
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Lenka Cerméakova
petnomocnik ds. jakosci
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI Nr. 01/2015

Odwodnienie zewnetrzne 100 mm z obramowaniem metalowym,
ruszt zeliwny, D400:
AVZ103-R201

Zharmonizowana

Podstawowa charakterystyka Whasciwosci oy e e
Typ M

Wodoszczelny
Zgodnos¢ EN 1433

Sita, szczep - maksymalne

obciazenie D400 EN 1433

Sita, deformacja - trwate

odksztatcenie D400 EN 1433

Trwatos¢
Zgodnos¢ EN 1433

Drogi jezdni, pobocza i parkingi, ktére sa przyjete dla wszystkich
rodzajow pojazddw drogowych.
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