
 

 

 
  

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
 

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Nr. 04/2015 
REWIZJA: 2 

LIST: 1/1 

Nazwa wyrobu:      
(grupy wyrobów) 

Szczelinowe kanały odpływowe + studzienki 

Numer magazynowy wyrobu: 

AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, AVZ101-
R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, AVZ101R-R121R, 
AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, 
AVZ101R-R322R, AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R, 
AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R, AVZ101S-R124R, AVZ101S-R321R, 
AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R, AVZ101S-R324R, AVZ101Z-R121R, 
AVZ101Z-R122R, AVZ101Z-R123R, AVZ101Z-R124R, AVZ101Z-R321R, 
AVZ101Z-R322R, AVZ101Z-R323R, AVZ101Z-R324R 

Przeznaczenie: 
Dla kanałów odwadniających znajdujących się w obszarze pasków 
odwadniających drogi na krawężniku, nieruchomy poboczu, i tym podobne.  

Producent: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Upoważniony przedstawiciel: Nie wyznaczono 

  
Ocena według normy 
zharmonizowanej: 

EN 1433 

Zgłoszony podmiot: --- 

System oceny i kontroli stałości 
właściwości: 

3 

Dokumenty próby w ramach oceny 
zgodności: 

Protokół w sprawie oceny właściwości nie.1020 – CPR – 030052252, z 21. 10. 
2015, TZUS oddział 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň 

Właściwości 

Podstawowa charakterystyka Właściwości Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

 
Typ M  

Wodoszczelny 
Zgodność EN 1433 

Siła, - maksymalne obciążenie 
C250 EN 1433 

Siła - trwałe odkształcenie 
C250 EN 1433 

Trwałość 
Zgodność EN 1433 

Materiał: stal ocynkowana, stal nierdzewna 
Wymiary: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm 
 
Właściwości wyrobu są zgodne z właściwościami podanymi w tabeli. 
Niniejsza deklaracja właściwości została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.   
 
Břeclav, dnia 21. 7. 2022 

Lenka Čermáková 
pełnomocnik ds. jakości 
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Producent: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr. 04/2015 

Szczelinowe kanały odpływowe + studzienki: 
AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, 
AVZ101-R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, 

AVZ101R-R121R, AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, 
AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, AVZ101R-R322R, 
AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R, 
AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R, AVZ101S-R124R, 
AVZ101S-R321R, AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R, 
AVZ101S-R324R, AVZ101Z-R121R, AVZ101Z-R122R, 
AVZ101Z-R123R, AVZ101Z-R124R, AVZ101Z-R321R, 
AVZ101Z-R322R, AVZ101Z-R323R, AVZ101Z-R324R 

Podstawowa charakterystyka Właściwości 
Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

 
Typ M  

Wodoszczelny 
Zgodność EN 1433 

Siła, - maksymalne obciążenie 
C250 EN 1433 

Siła - trwałe odkształcenie 
C250 EN 1433 

Trwałość 
Zgodność EN 1433 

Dla kanałów odwadniających znajdujących się w obszarze pasków 
odwadniających drogi na krawężniku, nieruchomy poboczu, i tym 

podobne. 


