
 

 

 

   

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
 

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Nr. 08/2016 
REWIZJA: 2 

LIST: 1/1 

Nazwa wyrobu:      
(grupy wyrobów) 

Odwodnienie zewnętrzne studzienka dla AVZ101 bez 
obramowania, ocynkowany ruszt profil „T“, A15 

Numer magazynowy wyrobu: AVZ101R-R101S 

Przeznaczenie: 
Zbieranie i odprowadzanie wód powierzchniowych z terenów 
dla pieszych i rowerzystów. 

Producent: 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Upoważniony przedstawiciel: Nie wyznaczono 

  

Ocena według normy 
zharmonizowanej: 

EN 1433 

Zgłoszony podmiot: --- 

System oceny i kontroli stałości 
właściwości: 

3 

Dokumenty próby w ramach 
oceny zgodności: 

Protokół w sprawie oceny właściwości nie.1020 – CPR - 030053838, z 
4. 10. 2016, TZUS Oddział0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň; 
Protokół w sprawie oceny właściwości nie.1020 – CPR - 030050510, z 
15. 10. 2014, TZUS Oddział0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň 

Właściwości 

Podstawowa charakterystyka Właściwości 
Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

 
Typ I  

Wodoszczelność 
Spełnia wymagania EN 1433 

Nośność obudowy spustowej do 
siatki 

Spełnia wymagania EN 1433 

Nośność - maks. Obciążenie 
A15 EN 1433 

Nośność - odkształcenie trwałe 
A15 EN 1433 

Trwałość 
Spełnia wymagania EN 1433 

Właściwości wyrobu są zgodne z właściwościami podanymi w tabeli. 
Niniejsza deklaracja właściwości została wydana na wyłączną 
odpowiedzialność producenta.   
 
Břeclav, dnia 12. 8. 2022 

Lenka Čermáková 
pełnomocnik ds. jakości 



 

 

 

16 

Producent: 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr. 08/2016 

Odwodnienie zewnętrzne studzienka dla AVZ101 bez 
obramowania, ocynkowany ruszt profil „T“, A15: 

AVZ101R-R101S 

Podstawowa charakterystyka Właściwości 
Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

 
Typ I  

Wodoszczelność Spełnia 
wymagania 

EN 1433 

Nośność obudowy spustowej do 
siatki 

Spełnia 
wymagania 

EN 1433 

Nośność - maks. Obciążenie 
A15 EN 1433 

Nośność - odkształcenie trwałe 
A15 EN 1433 

Trwałość Spełnia 
wymagania 

EN 1433 

 
Zbieranie i odprowadzanie wód powierzchniowych z terenów 

dla pieszych i rowerzystów. 


