
 

 
 

  

PROHLÁŠENÍ O 
VLASTNOSTECH 

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Č. 10/2013 
REVIZE: 3 
LIST: 1/1 

Název výrobku 
(výrobkové skupiny) Přivzdušňovací hlavice 

Skladové číslo výrobku: 
APH50, APH75, APH 110 

Zamýšlené použití: Přivzdušnění odpadního potrubí. 

Výrobce: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Zplnomocněný zástupce: nebyl určen 

  

Posouzení dle 
harmonizované normy EN 12380 

Oznámený subjekt: --- 

Systém posuzování a ověřování 
stálosti vlastností: 

4 

Doklady o zkoušce k posouzení 
shody: 

APH50 – NR 44/2013/1/N137  
APH75 – NR 44/2013/2/N137  
APH110 – NR 44/2013/1/N137 

 
VLASTNOSTI: 

Základní charakteristika 
Vlastnosti 

Harmonizovaná technická specifikace 
APH50, APH75 APH110 

Klasifikace AII AII 
EN 12380 

Vzduchotěsnost Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Trvanlivost Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Funkčnost (kapacitní množství vzduchu při 
tlaku -250 Pa) 

1,11 – 1,41 l/s 2,26 – 2,42 l/s EN 12380 

Funkčnost (otvírací tlak) (-95) – (-112) Pa (-98) – (-115) Pa EN 12380 

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných 
vlastností uvedených v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu 

s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.   
 
V Břeclavi dne 19. 7. 2022 

Lenka Čermáková 
zmocněnec kvality 
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Výrobce: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

Prohlášení o vlastnostech č. 10/2013 

Přivzdušňovací hlavice: 
APH50, APH75, APH 110 

Základní charakteristika 
Vlastnosti Harmonizovaná 

technická 
specifikace 

APH50, 
APH75 

APH110 

Klasifikace AII AII 
EN 12380 

Vzduchotěsnost Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Trvanlivost Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Funkčnost (kapacitní 
množství vzduchu při 
tlaku -250 Pa) 

1,11 – 1,41 l/s 2,26 – 2,42 l/s EN 12380 

Funkčnost (otvírací tlak) (-95) – (-112) 
Pa 

(-98) – (-115) 
Pa 

EN 12380 

Přivzdušnění odpadního potrubí. 


