
 

 

 

  

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
 

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Nr. 10/2013 
REWIZJA: 3 

LIST: 1/1 

Nazwa wyrobu:      
(grupy wyrobów) 

 
Zawór napowietrzający kanalizacyjny z wyjściem 

 

Numer magazynowy wyrobu: APH50, APH75, APH 110 

Przeznaczenie: Zawór napowietrzający rury kanalizacyjnej 

Producent: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Upoważniony przedstawiciel: Nie wyznaczono 

  

Ocena według normy 
zharmonizowanej: 

EN 12380 

Zgłoszony podmiot: --- 

System oceny i kontroli stałości 
właściwości: 

4 

Dokumenty próby w ramach oceny 
zgodności: 

APH50 – NR 44/2013/1/N137 
APH75 – NR 44/2013/2/N137 
APH110 – NR 44/2013/1/N137 

Właściwości 
 

Podstawowa charakterystyka Właściwości 
 

 Właściwości 
Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

 APH50, APH75 APH110  

Klasyfikacja 
AII AII EN 12380 

Szczelność Spełnia wymagania Spełnia wymagania 
EN 12380 

Trwałość Spełnia wymagania Spełnia wymagania 
EN 12380 

Funkcjonalność  (wydajnośćnosc 
przepływu przy ciśnieniu -250 Pa) 

1,11 – 1,41 l/s 2,26 – 2,42 l/s 
EN 12380 

Funkcjonalność  (ciśnienie 
otwarcia) 

(-95) – (-112) Pa (-98) – (-115) Pa 
EN 12380 

Właściwości wyrobu są zgodne z właściwościami podanymi w tabeli. 
Niniejsza deklaracja właściwości została wydana na wyłączną 
odpowiedzialność producenta.   
 
Břeclav, dnia 19. 7. 2022 

Lenka Čermáková 
pełnomocnik ds. jakości 
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Producent: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 
Praha 7, IČO: 25655809 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr. 10/2013 

Zawór napowietrzający kanalizacyjny z wyjściem 
APH50, APH75, APH 110 

Podstawowa charakterystyka Właściwości Właściwości   

Zharmonizowa
na 
specyfikacja 
techniczna 

 
APH50, 
APH75   

APH110  

Klasyfikacja 
AII AII 

EN 1455 

Aerdynnedd 
Spełnia 
wymagania 

Spełnia 
wymagania 

EN 1455 

Trwałość 
Spełnia 
wymagania 

Spełnia 
wymagania 

EN 1455 

Funkcjonalność 
(wydajnośćnosc przepływu 
przy ciśnieniu -250 Pa) 

1,11 – 1,41 l/s 2,26 – 2,42 l/s EN 1455 

Funkcjonalność (ciśnienie 
otwarcia) 

(-95) – (-112) 
Pa 

(-98) – (-115) 
Pa 

EN 1455 

Zawór napowietrzający rury kanalizacyjnej 


